MITSUBISHI 


E 菱 DLP ® プロジェクター 


お名 

LVP-HC1100 


Hinmi 


取扱説明書 



このたびは五菱 DLP ® プ□ジェクターをお買上げいたださありびと5ございました。 

ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 

お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必要なとをお読みください。 

保証書はおず r お買上げ曰-販売店名」などの記入をお確かめの上、お買上げの販売店からお受け取りください。 
製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造ま号をお確かめください。 












付属品を巧認する • リモコンにを電池を入れる 



参付属の電源コード•変換アダプタは、本製品専用です。ミ央して他の製品には使巧しないでください。 


リモコンに乾電池を入れる 




1リモコン裏面のフタをはずす 


2乾電池の(+)、卜)をよく確かめて、卜)側か S 正しく入れる 

♦ 乾電池を（十)側か5入れると、（一)側へ入れるときに]イルバネ端テび乾電池の側面に当たり、 
入れにくくなります。このよラな状態で無理に入れると乾電池のか装ラベルび破れ、ショートし 
て発熱する恐れびあ0ます。 



3裏面のフタを付ける 

♦ 乾電池は、単四乾電池 ( R 日 3) を2本お使いください。 

♦ リモコンを使用できる距離び短くなってきた5、3本とも新しい乾電池に交換してください。 


A ミち意 


■電删ホ、7ぺージに記載している「乾電池の取り扱いについて」を良く読んで、正しくお使いください。使用を誤ると液もれや発 
熱、破裂により、义災やけが、周囲の巧損の原因となることびあります(電池に表示されているを意事項もお読みください）。 
■このプ□ジェクターはプラグ接続磯器です。機器の近くにコンセントがあり、かつそのコンセントには、容易にアクセスできな 
ければなりません。 

参本機には付属の電源コードをご使用ください。付属むかの電源コードを使用ずると、ラジオやテレビの放送電波障害の原因とな 
ることびありまず。 

参 J 已已022クラス B 装置の規制範囲内に干渉を抑えるため、付属の RGB 信号ケーブルと RS -232 C ケーブルをご使用くださし、。 
参本機はおず接地してください。 
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映像を見る 


安全のために必ずお守りくださし、 

各部のなまえ . 

本体のなまえ. .. 

リモコンのなまえ . 

リモコンの使いかた . 

設置する . 

スク U - ンの設置 . 

基本的な設置 . 

画面サイズとお写距離 . 

ビデオ映像を見る . 

A . ビデオ機器と接続ずる . 

B . 電源コードを差し込む . 

C . 投写ずる . 

D . アスぺク ト (画角)設定について 

コンピュータの映像を見る . 

A . コンピュータと接続ずる . 

B . 電源コードを差し込む . 

C . 投写ずる . 



メニューを使って設定する . 22〜2己 

メニュー還移図 . 22 

メニュー設定のしかた . 23 

メニューで設定できること . 吕3〜2已 

映像を調整する . 26〜28 

映像の明るさを調壁する（コントラスト、ブライト） . 26 

白の色合いを調壁ずる(色温度の詳細設定） . 26 

色を調豊する（色の濃さ、色合い） . 2色 

映像をくっをりさせたり、ソフトにずる（シャープネス） . 2色 

明るさのを化の割合を調整ずる(ガンマモードの詳細設定） . 27 

AV メモ U -. 27 

コンピュータ映像の調整 . 28 

パスワードを設定する . 29 

設置工事を依頼するときは . 30 

フイルターについて . 31 

光源ランプを交換する . 32.33 

故障かなと思った！5 . 34、3已 

索引 . 36 

端モについて . 3色 

仕様 . 37.38 

別売品 . 37 

接続できる信号の種類 . 38 

インジケーターの見かた . 39 

保証とアフターサービス . 40.41 


商標および著作権について 


□ LP®(Digital Light Processin 旨®)、 DMD 、 B 「 illiantColor ™ は、米国テキサスインスツルメンツ社の商標です。 

HDMI 、 HDMI □コ'、および High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensin 呂 LLC の商標または、登録商標です。 
その他、本書に記載のメーカー名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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はじめに 


映像を見る 


設定•調整する 


その他 


ち< じ 

付属品を確認ずる 


リモ n ンに乾電池を入れる 
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まをのために必ずお守 0 < ださい 


■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。 


A 巧な >1— 誤った取扱いをしたときに、 A * 、 -1-*-.- 誤った取扱いをしたとさに、 

死 t や重傷などの重大な結果に結び / f \ B 傷害または家屋'家財などの損害に 

■=» ' ~ * つく可能性びあるをの / * 、ん J - クご*' 結びつくをの 

■図記号の意味は次のとおりでず。 


絕对に行わないで 
ください 

絶対に分解•修理は 
しないでください 

絶対に触れないで 
くださぃ 

/0\絶巧に水にめらさないで 

卿くださぃ 

絶対にめれた手で 

1 柳觸れないでください 

/0\絶対に水場では使用し 
ないでください 

必ず指示に従い、 

わてください 

^必ず電源プラグをコンセ 
ントからあいてください 


么警告^^ 

故障したまま使用しない 


万一異常び発生したときは、電源プラグをずぐ巧くパ 

異常のまま使巧すると、义災や感電の原因となります。すぐに電源を切り、 
電源プラグをコンセントか！5巧いて、販売店に修理をご依頼ください。 


© 

プラグを巧く 


煙が出ている、変なにおいがするなど、異常なとき 
は、電源プラグをすぐ巧く.り 


问 

異常状態のまま使巧すると、乂災や感電の原因となります。すぐに電源 
を切ったあと電源プラグをコンセントか5抜走、煙び出なくなるのを 
確認してか5、販売店に修理をご依頼 < ださし、。 



落としたり、キャビネットを楓員した場台は使わない 



次のようなことはしない 


キャビネットをはずしたり、改造しない 電源コードを傷つけない 



内部には電圧の高い部分びあり、さわると感電の原因とな0ます。ま 
た、改造すると、シヨートや発熱により、火災や感電の原因となります。 
内部の点検•調整•修理は、販売店にご依頼ください。 


参重いものをのせない 参引っ張5ない ♦ ねじ5ない 
♦ 無理に巧ばない ♦ 加熱しない ♦ 加工しない 
参じゅラたんなどの下にひかない 



]- ドに傷びつくと、火災や感電、故障の原因となります。電源]-ドの 
芯線び露出したり断線するなど、コードが傷んだときは、すぐに販売店 
に修理をご依頼ください。 


内部に異物を入れない 



巧びんやコップ、植木鉢、かさな金属物などを上に 
置かない 


禁止 



金属類や燃えやすいちのなどび入ると乂災や感電の原因とな0ます。 内部に水や異物び入ると、乂災や感電の原因となります。 
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A 警告 


巧のようなことはしない(つづき） 

\ 


、 

ノ 


吸気□、排気□をふさがない 


雷が鳴り出した!5電源プラグには触れない 


• 風通しの悪い狭い場所に置かない禮か日已日 cm 政上離す) 
♦ じゅラたんや布団の上に置かない 
♦ テーブルク□スなどをかけない 




吸気□や排気□をふさぐと、内部に熱びこち0、製品の性能冀化や火災感電の原因となります。 
の原因となることびあ0ます。 


レンズをのぞかない 



可燃性の溶剤(ベンジンやシンナーなど）やスプ 
レーを近くで使用しない 



光源ランプの点な中は、レンズをのぞかないでください。強い光によつ ランプを点打すると製品内部は巧常に高温になるため、引火し、火がや 

て視力障害などのけびの原因となりまず。 故障の原因となることびあ0ます。 


は 

じ 

め 

に 


の 

た 

め 

に 

必 

ず 

お 

巧 

0 

< 

だ 

さ 

い 


巧のような場所に置かない 


不ま定な場所には置かない 



直射日光の当たる場所に置かない 
レンズを太陽に向けたり、レンズの直前に 
物を置かない 


遲:- 


0 



禁止 


(特に上下逆さまに置いた状態で）ぐ5ついた台の上や、傾いた所など 
に置 < と、落ちたり倒れた0して、けびや故障の原因とな0ます。 


ソファー、椅子などの上に置かない 


火災や故障の原因とな0ます。 

風呂場では使わない 




吸気□をふさぐと、内部に熱がこもり、製品の性能劣化や火災の原因とな 

ることびあ0ます。 火災や感電の原因となります。 


その他 


正しい電源電圧で使う 


使用した直後、光源ランプの交換はしない 

[な巧 1 DOV のコンセント、 J 1_1 

如 

〇 

使用した直後、光源ランプは高温になっていま 
すので、交換作業はしないでください。さわる 
とやけどの原因となります。 

0 

交流 10 0 V 


禁止 

交流 1 日 0V し U がの電圧で使用すると、火災や感電の原因とな 0 ます。 




己 












































































まをのためにずお守り < ださい(つづを) 



A 注意 


次のような場所には置かない 


) 


設置時は、次のような場所には置かない 傾けたげ態で動作させない 


♦ 押し入れや本棚など、風通しの悪い場所 
♦ 閉めさった自動車内など、高温になるところ 
♦ 排気□にエアコンなどの風び直接当たるよラな場所 
♦ 熱器具の近く ♦ 湿気やほこりの多い場所 

♦ 直射曰光の当たる場所 ♦ 油煙や湯気び当たる場所 

♦ 火災報知器の近く ♦ 振動や衝擊び加わる場所 




傾けた状態で動作させるとランプの故障や破裂の原因となりまず。 
左ち方向に対して±1 cr 、前後方向に対して+1已°を越えて傾けた 
状態で動作させないでください。 


立てたげ態で置かない 


重いものを置かない、踏み台にしない 




倒れて、けびや故障の原因とな0ます。 


本体びこわれることびあります。また、バランスびくずれて倒れたり、 
落下して、けがの原因となることびあります。 


ワックスのかかった巧に直接置かない 



床上のワックス、洗剤、溶剤により、床なとプ□ジエクター底面脚部分の 
密着せび上び0、床材のはびれ、着色の原因にな0ます。 


r 電源コード•プラグについて 

V_ 


接続したまま移動させない 



電源プラグのほこりなどは定期的に取り、差し込 
みの具含を点検ずる 



電源コードび傷つさ、乂災や感電の原因となることびあります。電源 
コードや接続コードをはずしたことを確認してから移動させてくださ 
し、。 


ほこりなどびついたり、コンセントへの差し込みび不完全な場含は、 
火災や感電の原因となることびあります。 

1年に1回はプラグとコンセントの定期的な清掃をし、最媛までしつ 
かり差し込まれているか点検してください。 


電源プラグを持って抜く 


めれた手で電源プラグを抜き差ししない 



〇 

プラグを持つ 



電源コードを引っ張ると、コードに傷びつを、火災や感電の原因となる 

ことがあ0ます。 感電の原因となることびあります。 
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么注意 



乾電池の取り扱いについて 


新しい乾電池とちい乾電池や、種類の違ラ乾 
電池を混ぜて使用しない。 



0 


禁止 


プラス（十）とマイナス（一）の向さを正しく 
入れる。 

© © 


〇 


正しく入れる 


分解したり、ショートさせたり、乂の中にお 
入しなし、。 



0 


禁止 


乾電池を充電しない。 

充電式の電池は使用しない。 



0 


禁止 


乾電池は、（一)側か5入れてくださし、。 
乾電池を(十)側か5入れると、 （一) 側へ入れ 
るとをにコイルノ くネ端テび乾電池の側面に当 
たり、入れにくくなります。このよラな状態で 
無理に入れると乾電池の外装ラべ J レび破れ 
て、ショートして発熱する恐れびあります。 
使いをった乾電池は、すぐに取り出してくだ 
さい。 

乾電池の溶液び皮膚やを服に付着したとさ 
は、されいな水で洗い流して < ださい。また、 
眼に入ったときは、きれいな水で洗ったあと、 
ただちに医師の治療を受けてください。 
使用済みの電池は、±也域の破棄 J レールに従っ 
て破棄してくださし、。 

電池は乳幼おの手の届かない所に置いてくだ 
さい。万一、飲み込んだりした場合はすぐに医 
師に相談してください。 


その他 


1年に一度は内部の掃除を依頼する 



〇 


内部掃除 


販売恩こご依頼ください。ほこり、油煙、けむり等により内部に巧れび付着 
したまま長い間掃除をしないと、火災や故障および、光学部品の巧れによ 
る輝度劣化の原因となることびあ0ます。特に湿気のをくなる梅雨期の前 
に巧うのび効果的です。内部掃除費曲こつい口ま、販売店にご相談くださ 
し、 


この DLP ® プ□ジェクターは日本国内専用でず 



〇 


日本専用 


電源電圧の異なる海がでは使用でさません。また、アフターサービスち 
でさません。 

This DLP® projector is designed for use in Japan only and can 
not be used in any other country. No servicing is available 
outside of Japan. 


ご使用が終わつたときは、電源プラグをコンセント 
か!5巧いておく 


お手入れの際は、電源プラグをコンセントから巧いて 
行ラ 



を 


プラグを巧< 



を 


プラグを巧く 


電源ボタンで電源を切り、光源ランプを消灯したスタンバイ俯機状 
態)にします。約1分邸寺ったあと、安全のためおず電源プラグを]ンセ 
ントか5抜いてください。 

スタンバイにして約1分間待つのは、光源ランプを;令やすために吸、排 
気フアンび回っているか5です。使用禮すぐに電源プラグをコンセン 
卜か5抜くと故障の原因となることびあります。 


安全のため、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 
感電の原因となることびありまず。 


製品使用中は排気□をのぞき込まない 

排気口か5温風、ゴ S などび峽さ出すため、目を 
いためることがあ0ます。 


排気□、底板は熱くなりますので触れないこと 


0 

禁止 


やけどや他の機器への損害を与える原因とな 
りますので、さわったり、排気□の近くに他の 
機器を設置したりしないでください。また、熱 
に弱い机の上などに置かないでください。 


風 


接軸禁止 


はじめに 安全のために必ずお{寸りください 
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る部のなまス 


本体のなまえ（〇は参照ぺージ） 



操作パネル 

排気口 

角度調整用ボタン⑩ 
吸気 □ 

リモコン受光部输励⑩ 



'盗難防止用ロック巧® 
•吸気口 

角度調整用ボタン⑩ 
角度調整脚けを)⑩ 


操作パネル(天面） 

電源ボタン(む） 
颇@® 

1 



应 ) L 

1 

J POWER LI STATUS 



I 因 EN^I に ▽ JL 


端子パネル部 


- POWER (電源)インジケーター 
' STATUS インジケーター 

COMPUTER / イボタン ㈱ 
AUTO POSITION / ▲ボタン®) 

VIDEO / ►ボタン颇透） 
KEYSTONE/ENTER ボタン® 
▼ボタン 


レンズ側 


1 


お 


-フオーカス U ング猶@ 
-ズーム U ング液® 


- MENU ボタン猩) 


HDMI IN 端モ⑥風 


COMPUTER, VIDEO, AUTO POSITION ボタンは、メニュー表示中、台あ補正表示中、 
；(スワード入力中にはそれぞれ、◄、►、▲ボタンとしてはたらさまず。 


COMPUTER IN/COMPONENT VIDEO IN 端子 @ 

リモコン受光部⑩ 


電源コード差込 □ 
排気口 

角度調整用ボタン⑩ 
SERIAL 端子※1 
USB 端テ※2 


《1、《 2) サービスマンの調整巧端子です。 



角度調整用ボタン⑩ 

映像入力端テ® 
TRIGGER 端子⑩ 
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I 底面部 I 


〇 < 

9 1•日お® 。 



〇 


y 

」 

临。 

〇 


P 1 づ 





■ 角度調整脚(前)⑩ 

当社製天吊金具取付巧 (M4 深さ 8mm) 
ランプカバー透） 


当社製天吊金具取付巧 
(M4 深さ 8mm) 

■ 角度調整脚(後)⑩ 


A 注意 

使用した直を、光源ランプは高温になって 
いますので交換作業はしないでください。 
さわるとやけどの原因となりまず。 


リモコンのなまえ（〇は参照ぺージ） 



’OFF ボタン(山）吸® 

•VIDEO ボタン颇 
COMPONENT ボタン颇 
’S-VIDEO ボタン颇 

'方向ボタン⑥留 

台お補正、ファイン調整(◄、►ボタン 
のみ)にち使います。 

'ASPECT ボタン®) 

■ AV MEMORY ボタン霞） 


■ KEYSTONE ボタン® 

IJ モコンのボタンを押ずと、 U モコン上のすべて 
のボタンび点なします。 IJ モコンのボタンを離し 
てか5、しばらくたつと、自動的にミ肖えます。 


画質調整ボタンについて 


U モコンの画質調整ボタンを使えば、簡単に画質調整び行えます。各ボタンを巧すと、画質調整用の画面びち上に表 
示されますので、►、◄ボタンを巧して調整してください。 

画質調整は、画質メニューでち調整でさます。 (23 ページ参照） 

() 内は、メニュー画面上での表示です。 

CONTRAST (コントラスト） . 画像のメ U 八 U を調整します。 ► ボタンを押すごとに映像び明る く刈ヘリ び出ます。◄ボタ 

ンを押すごとに映像び暗くしっとりとします。 

BRIGHTNESS (ブライト） . 画像の明るさを調整します。►ボタンを押すごとに映像び明るくなります。◄ボタンを押す 

ごとに映像び暗くなります。 

COLOR TEMP (色温度） . あらかじめ設定された色温度の中から還択します。また、ユーヴーモードの色温度調整もで 

をまず。 (2 日ページ参照） 

GAMMA (ガンマモード） . あらかじめ設定されたガンマモードの中から逞択しまず。また、ユーヴーモードのガンマ 

モード調整ちでさまず。に7ページ参照） 

SHARPNESS (シャープネス） ...... 画像のシャープネスを調整しまず。►ボタンを巧すごとに画像びくっきりしまず。◄ボタン 

を押ずごとに画像びソフトになりまず。 


はじめに 各部のなまえ 
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リモコンのほいかた 


本体刖面 


本体後面 



I」モコン受光部に直射曰光や堂光巧の光などび直接当た5ない 
よラにして < ださい。 

リモコン受光部と堂光灯は 2m 政上離してください。リモコン 
び誤動作することびあ0ます。 

インノく一夕方式の堂光灯び近くにある場合、 U モ]ンび効きに 
くくなることびあります。 

リモコンと本体を近づけすざると、リモコンび効をにくくなる 
ことびあ0ます。 





♦ スク U- ンに向けて操作する場合、リモコンか5スクリーンを 
通して本機までの合わせた距離び約己如对こします。ただし、 
スク U —ンによって操作巧能範囲は異なります。 


操作節囲 


上下ち向 



左ち方!□」 


麵 

■ 


し 



/ 30。 

30。 


上下ち向(天吊り時） 
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設置する 


スク U —ンの設置 

スク U— ンはプ□ジェクターに対して垂直になるよラに設置し 

てください。垂直に設置でをない場合は、プ□ジェクターの投写 

角度を調整してください(下記参照)。 

♦ プ□ジェクターのレンズびスク1」ーンの中むにくるよラに設置し 
て < ださい。 

♦ スク U —ンを直射曰光や照明の光のあたる場所に設置しないでく 
ださい。スクリーンに直接あたる光で画面び白っぽくなり、投:写映 
像び見にくくなります。 

スクリーンサイズの設定について 

画費メニュー (23 ページ参照)のスク1」ーンサイズをご使用のスクリーンの 

サイズに合わせることにより、映傲の表示エ U アびスクリーンからはみださ 

ないよラに設定できます。 

スクリーンサイズを rCINEMA SC0PE(2.3 日:い」に設定した場合 

♦ シネマスコープサイズの映画を画面いっぱいに写します。 

♦ ビスタサイズの映像は左ちルさくなって写ります。 

♦ オプションニューの画角を 「 AUTO 」 に設定しているときに、480 P , 720 p , 

1080の信号び入力された場合、字幕部分び表示されなくなります。 

その時、画質メニューのスク IJ - ンサイズを1巨:9にして、画質 ニューの映 
傲ポジションで調整してください。(メニューもスク U - ン内に表示したし、場 
は信号設定メニューの詳細設^で SHUTTER ( U 佑下けてメニュー位置を合 
わせて < ださい。） 


昼本的な設置 

お写したい画面サイズに合わせて、スクリーンか5の距離をま 
めます(12、13ページ参照)。 



♦ 設置する場所については、あ5かじめ4〜7ページの r 安全のため 
に必ずお守0 ください」をお読みくださし、。 

投写角度を調整する 


投写した映憬びスク U —ンか5はみだすときは、高さを調整する 
か、または投写角度をしソ下のよラにして調整してください。 


1 I 本体を投写させたい角度まで持ち上げる 

♦ 傾き角を前後ち向に対して]己 a 如^に設置してください府度調 
整脚のみによる角度調整角は、最大 7M こなります)。 


2 j 左ちの角度調整用ボタンを中む方向へ押ず 
♦ 2本の脚が飛び出ます。 



3角度調整用ボタンおよび本体から手を離ず 



4角度調整脚を左ちに回して画面が平行になるよラに微調 
整する 



な 


角度調整脚を収納ずるときは 


己 I 本体を手で支えながら左ちの角度調整用ボタンを中むち 
向へ押してゆっくり本体を降ろす 



前面のち度調整脚について 

本機は前面にわ角度調整脚び付いています。お好みの高さにを 
わせて調整してください。 



はじめに 


映像を見る 


設置ずる 

リモ n ンの使いかた 














































設置する(つづを) 




画面び台形にひずむとさは 

、 



スク U- ンと本機び直角になっていないと画面び台慨こなります。本機、およびスクリーンを調整しても直角にな5ないときは台あ補正を 
巧ってください。本機は、上下方向および左ち方向の台あ補正を巧ラことびできます。 


本体またはリモ]ンの KE 丫 ST 日 NE ボタンを巧して「台あ補正」を表示させてから、イ、►、▲、▼ボタンを押して調整します。 

▲ボタンをホのす • 台あ補正時には調整値び表示されますび、投写角度とは異なりま 

す。 

♦ 調整時に表示される調整値は、設置状態によ0調整範囲び異な0 



◄ボタンを押す か 

~ S ] 吟面 

な 



►ボタンを押す 


ます。 

♦ 本体とスク U —ンの設置条件によっては、正しく長方おにな5な 
い場をや、正しいアスぺクト比にな5ない場合びあります。 

♦ 台あ補正を行ラと、解像度び低下します。また、細かい模様の映像 
での稿の発生、直線の折れ巧び0などの現象び見5れますが、故障 
ではありません。 

♦ 入力信号によっては、画像び正常に表示されないことびあります。 
♦ 水平•垂直の台形補正を組み合わせて巧ラと、それぞれ単独で調整 
する場合よりも、補正できる範囲び狭くなります。 


▼ボタンを押す 


か 


画面サイズと投写距離 

下記の表を参考にスク U —ンサイズを決めてください。 

スクリーンサイズが1目:9の場合姻質メニューのスクリーンサイズを16:9に設定した場合) 



スク IJ ーンサイズ 

局さ : H 

投写距離 : L 

研ミ） 

幅に m ) 

局さに m ) 

にの） 

最短 ( m ) 

最長 ( m ) 

40 

89 

巳0 

17 

1.4 

1.7 

60 

133 

7己 

2已 

2.2 

2.6 

70 

] 已已 

87 

2白 

2.5 

3.1 

80 

177 

100 

33 

2.9 

3.5 

90 

] 白曰 

112 

38 

3.3 

4.0 

100 

22] 

12已 

42 

3.6 

4.4 

110 

244 

137 

46 

4.0 

4.9 

120 

2色巨 

149 

已〇 

4.4 

己.3 

]已0 

332 

187 

63 

已.已 

6.6 

200 

443 

249 

84 

7.3 

8.9 

250 

已已3 

311 

10已 

白名 

- 

27己 

巨09 

342 

1 ] 已 

10.1 

- 


♦ 表示値は、実際と数％誤差び生じることびあります。 
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高さ ： H 


黒スぺース ： D 


黒スぺース ： D 


/スク IJ ーンサイズ 


A 


(投写映像幅） 


表示値は、実際と数％誤差び生じることびあります。 


スク U— ンサイズ (4 : 3) 

投写映像サイズ (1 目： 9) 

投写距離: L 

服） 

幅 (cm) 

局さ (cm) 

账） 

幅 A(cm) 

高さ B(cm) 

□にが 

高さ H(cm) 

最短 (m) 

最長 (m) 

40 

81 

色] 

37 

81 

46 

8 

15 

1.3 

1.6 

60 

122 

91 

已已 

122 

巨白 

11 

23 

2.0 

2.4 

70 

142 

107 

64 

142 

80 

13 

27 

2.3 

2.8 

80 

] 色3 

122 

73 

163 

白1 

1己 

31 

2.7 

3.2 

90 

183 

137 

83 

183 

103 

17 

3己 

3.0 

3.6 

100 

203 

] 巳2 

92 

203 

114 

19 

38 

3.3 

4.0 

110 

224 

] 色8 

101 

224 

126 

21 

42 

3.7 

4.已 

120 

244 

183 

110 

244 

137 

23 

46 

4.0 

4.9 

1已〇 

30己 

229 

138 

30己 

171 

29 

巳8 

5.0 

6.1 

200 

40色 

30己 

184 

406 

228 

38 

77 

6.7 

8.1 

2已〇 

已08 

381 

229 

己08 

28巨 

48 

96 

8.4 

10.2 

300 

巨10 

4已7 

27己 

巨10 

343 

已7 

11已 

10.1 

- 


TRIGGER 端子について 


プ□ジェクター樓面の TR に GER 端子は、投写時にか部機器制御用 
のにVの信号を出力する端テです。電動スク IJ- ンなどに接続し 
ます。 



(接続されていません) 先端 (12 V ) 


Ground 0 V 


TR に GER 端テを使用するた側こは、設置メニューの TR に GER 出 
力の設定を日 N にする必要があります。(工場出荷時には日 FF に 
なっています。)1；(下の操作を巧って、設定を変更してくださし、。 

0設置メニューを表示させる (23 ページ参照） 
▲、▼ボタンを巧して TR に GER 出力を選択する 

I 夕 TRIGGER 出力 i OFF ^ I 


3 ◄、►ボタンを押して ON にする 


A 注意 

♦ TR に GER 端テの出力を他の機器の電源などに使用しないでくだ 
さい。 

♦ 他の機器の音青端テなどに接続すると、他の機器の故障の原因に 
なります。 

♦ TR に GER 端テの定格電流は2日日 mA です。定格を越えて使用す 
ると故障の原因になります。 

♦ 電動スク U —ンについては、スク U- ンメーカーにお問い含わせ 
<ださい。 


スクリーンサイズび4:3の場合 


映像を見る 設置ずる 


(わ祀聪崖帥化) 

g 
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S-VIDEO 
IN 端子へ I 


S 映像出力端子へ 


S 映像出力端子付さビデオ機器 



市販の S ビデオケーブルを本機の S-VIDEO IN 端子に接続 
する 

ビデオ機器の S 映像出力端子に S ビデオケーブルのもう 
一方を接続する 


DVD プレーヤーまたは A イビジョンデジタ 
ルチューナーと接続する 

DVD プレーヤーまたは八イビジョンデジタルチューナーなど、 
コンポーネントビデオ出力端テを持つ機器と本機を接続すると 
きは、 C 日 MP 日 NET VIDEO IN 端テに接続します。 



♦ DVD プレーヤーおよび八イビジョンデジタルチューナーによつ 
ては映像び正しくお写でさない場合びあります。 


D 端子付き DVD プレーヤーまたは八イビジョ 
ンデジタルチューナーと接続ずる 

DVD プレーヤーまたは八イビジョンデジタルチューナーな 
ど、□端テを持つ機器と本機を接続するときは、市販の□端テー 
RCA 変換ケーブルを使って、 C 日 MP 日 NET VIDEO IN 端テに 
接続します。 



A イビジョンデジタルチューナー 

♦ DVD プレーヤーおよび八イビジョンデジタルチューナーによつ 
ては映儘び正しくお写でさない場合びあります。 


ビデオ映像を見る 


A. ビデオ機おとち続する 

♦ 接続する機器の説明書わあわせてご5んください。 

♦ 接続について、くわしくは販売店にお問い含わせくださし、。 

準備 

♦ プ□ジェクターおよびビデオ機器の電源び切れていることを確認 
する 



VIDEO A 

IN 端子へ！ 


映债出力端子へ 

1 I 市販のビデオケーブルのプラグを本機の VIDE 日 IN 端テ 
に接続する 

21ビデオ機器の映像出力端子にビデオケーブルのもう一ち 
のプラグを接続する 


S 映像出力端子付きビデオ機器と接続する 


ビデオ機器 




己 E 

3 〇 

t 1 

luzH 




瓣 


◎ 

◎飄£ 


S 
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HDMI IN 端子へ 


HDMI 出力端子へ 


音声出力 
I 端子へ 


音声入力 
I 端子へ 


j|| の000 U 亚® 


♦ 接続は、市販の HDMI □コ‘の付いている HDMI ケーブルをご使用く 
ださい。 

ち続例 （ DVI - D 出力端子付を映像機器の場さ） 



HDMI/DVI-D 出力端子付さ映像機器との接続 


本機の HDMI IN 端テは、 HDMI 出力端子付きまたは日 VI - □出力 
端モ付さの映條機器と接続することによ0、高画質な映條びお 
写できます。また、 HDCP に対応していますので、 DVD プレー 
ヤーなどか5出力される暗号化されたデジタル画像を受信する 
ことびでをます。 

♦ 入力切換えは、 HDMI を選択します。 

♦ HDCP ( High-band with Digital Content Protecti 日 n ) とは、 
Intel 社によってコンテンツ保護を目的に開発されたデジタル画像 
信号の暗号化形式の1つです。 

参 HDMI ( Hi 卽 -Definition Multimedia Interface ) とは、日 VI をべ一 
スに発展した、コンピュータ、ディスプレイ、家電機器対応のデジ 
タル信号入出カインターフてース規格です。 

♦ 本機は HDMI 出力端モおよび DVI - □出力端子付さの映像機器と接 
続することびでをますび、一部の機器では映像び出ないなど正常 
に動作しない場含びあります。 

♦ 映像び出ないなど正常に動作しない場含、映像機器の取扱説明書 
の接続方法を確認してください。 

♦ HDMI 規格適合品!;^がを使用すると正常に動作しない場含びあ0 
ます。 

♦ 長いケーブルを使巧すると映像び正常に映らないことびあります。 

巧続例 （ HDMI 出力端モ付き映像機器の場合） 


HDMI IN 端子へ 


DVI - D 出力端子へ 



音声出力 
端子へ 


音ド入力 
I 端子へ 


DVI - D 出力端子付き機器 才ーディオ機器 

接続は、市販の HDMI - DV 唆換ケーブルをご使用くださし、。 


ジタル機器との接続について 


本機とデジタル機器 (DVD プレーヤーなど)を HDMI 端子で接続した場を、 
機器によっては映像の黒レベルび沈み、黒つぶれずることびありまず。これ 
はデジタ J レ映像伝送の規格び2種類あり、黒レべ J レの設定びそれぞれ異なる 
ためです。デジタル機器によっては異なる規格の信号を出力するちのびあり 
ます。デジタル機器には、デジタル出力信号規格を切り撰える機能び搭載さ 
れているものびありまず。これを下記のよラに切り撰えてください。 

エクスパンドまたはエン A ンスド^ ノーマル 
詳細はデジタル機器の取扱説明書をご参照ください。デジタル機器に切り 
換えびない場合は、画質メニューのプライトを+16、コントラストを -1 7 
にずるか、映像に合わせて調整してください。 




1I 付属の電源コードを本機の電源コード差込口に接続する 
21電源コードの電源プラグを電源コンたントに差し込む 


電源コンセントにアース端子の差込□が付 
いていない場含 



1付属の電源コードを本機の電源コード差込口に接続する 


2電源コードの電源プラグに付属の変換アダプタを取り付け 
る 


3変換アダプタの U 字型金具を電源コンセントのアース端 
子に接続する(接地） 

♦ 接地接続は必ず、変換アダプタを電源コンセントに差し込む前に 
行ってください。また、接地接続対まずす場合は、必ず変換アダプ 
夕を電源コンセントか5抜いたあとに巧ってください。 

♦ 変換アダプタのアースをガス管•水道管•避雷針などへ絶巧に取0 
付けないでください。 

♦ 電源コンセントにアース端子びない場合は、アースエ事を販売店 
にご依頼 < ださい(有料)。 

4|変換アダプタを電源コンセントに差し込む 

♦ 本機の電源は、必ずアース付き交流1日日 V のコンセントを使用し 
て < ださい。 


B . 電源コードを差し込む 

電源コンセントにアース端子の差込□び付 
いている場を 




ビデオ映像を見る 


映像を見る 



1已 




































































































ビデオ映像を見る(つづを) 


C . 投写する 

準備 

参レンズキャップをはずす 
♦ ビデオ機器の電源を入れる 


電源ボタン (cL)) 


I POWER 履源)インジケーター 
I STATUS インジケーター 


U POWER U STATUS 


AUTO POSITION 


A 


COMPUTER KEYSTONE VIDEO 


I < 1 


[enter 

1 > 1 




MENU 


1 V 1 



ON ボタン （I ) 

HDMI ボタン 
仁 OMP 日 NENT ボタン 



- 1~(hDMi) を OMP) (VCEO; — 

I 

— ■ 、 (S-VIDE^ 


OFF ボタン(が 
VIDEO ボタン 
S-VIDEO ボタン 


電源を入れる 

Q POWER インジケーターび赤色に点なしているのを確認 
ずる 


、I / 

-□- POWER □ STATUS 
ホ点'打 消灯 

♦ 電源プラグをコンセントに接続すると、 POWER インジケーター 
び赤色に点灯します。 

♦ 電源プラグをコンセントに接続すると、ファンび回転し電源ボタ 
ンび動作しないとさびあります。これは前回の使用時に;令却び不 
完全な状態で終了されたためです。ファンび停止してか5電源ボ 
タンを巧して、もラー度点灯させてくださし、。 

2|本体の電源ボタン(む)または U モコンの日 N ボタン （ I ) を 
押す 


♦ 使用中はレンズキャップをレンズにかぶせないでください。 

♦ レンズキャップ巧側のアル S シートをはびさないで<ださし、。 

ピントを調整する 

フオーカス U ングを回してピントを調整する 



入力を切り換える 

0 U モコンの VIDE 日ボタン、 S - VIDE 日ボタン、 
COMP 日 NENT ボタンまたは本体の VIDE 日ボタンを押 
す 


♦ 本体の VIDE 日ボタンを押すごとに 「VIDEO」 一 rS-VIDE 日」一 
に日 MP 日 NET」 一 rVIDE 日」と切り換わります。 

♦ COMPUTER IN/COMPONENT VIDEO IN 端テで接続してし、る 
DVD プレーヤーや八イビジョンデジタルチューナーの映像を見る 
ときは、リモ]ンまたは本体の C 日 MPUTER ボタンを巧します。 

♦ HDMI INiS テで接続している DVD プレーヤーなどの映儘を見ると 
きは、リモコンの HDMI ボタンまたは本体の C 日 MPUTER ボタンを 
押します。 

♦ 本体の C 日 MPUTER ボタンを巧すごとに 「C 日 MPUTER」 一 
「HDMI」 一 「C 日 MPUTER」 と切0換わ0ます。 

♦ 投写する映像によってはアスぺクト(画角)を変更した方び見やす 
い場含びあ0ます （ 18ページ参照)。 

設置ずる 

所定の画面サイズが得られるよラにお写距離を調整して 
設置する 

♦ スクI」ーンか5本機までの距離は、 1 2、13ページの表を目まにし 
て設置してくださし、。 

目]本機とスク U —ンが垂直になるように設置する 

♦ 本機とスクリーンび垂直にな5ない場含は、角度調整を巧ってく 
ださい （1] ページ参照)。 

71ズームリングを回してお写画面サイズを調整する 


- り -P0W。 -。 STATUS 
緑点丹 緑点滅 



( 約 1 分粉 


-[]- POWER -Q-STATUS 

/い < I 、 

緑点灯 緑点 I 打 


電源「切 J の操作はでをません。 


♦ ランプ点なに1分程度かかる場合びあ0ます。 

♦ まれにランプ点灯に失敗することびあります。数分たってか5も 
ラー度点灯させてくださし、。 

♦ 電源を入れたあと、またはランプモードび切り換わったあと、ラン 
プび安定して点灯するまで映像びち5つく場合びありますび、故 
障ではありません。 

♦ ランプモー问ま、電源を入れたときは r 標準」モードで起動します。 
「低」モードに設定している場合は、約1分で r 低」モードに切り換わ 
ります。 
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♦ 必要に応じて、操作回〜因の設定を微調してください。 

電源を切る 

下のよラにして電源を切って < ださい。電源プラグを抜いて 
電源を切った場合、ランプ性能の努化や本体故障の原因となる 
ことびおります。 

8|本体の電源ボタン(む)または U モコンの日 FF ボタン(む) 
を巧す 

♦ r 電源オフ時は再度電源ボタンを押して STATUS インジケーター 
び消えるまでクーリングしてください」のメッセージび表示され 
ます。 

♦ この状態を解除するには、本体の電源ボタン(じ))またはリモコンの 
日 FF ボタン似似かのボタンを押してくださし、なお、1日秒後に 
自動的にメッセージは消えます。 

目 I 本体の電源ボタン (0) またはリモコンの日 FF ボタン (0) 
をちラー度押す 

♦ 光源ランプび消灯し、スタンバイ状態になります。このとき、 
STATUS インジケーターび点滅しまず。 

1〇] STATUS インジケーターの緑点滅が消えるまで、約1分 
間そのまま待つ 

♦ スタンバイ状態で約1分間待つのは、光源ランプを;令やすために、 
暇、排気フアンび回っているか5です。 

♦ STATUS インジケーターび点滅中は電源プラグをコンセントか 
5抜かないでください。使巧後すぐに電源プラグをコンセントか 
5抜くと故障の原因となることびあります。 

1電源プラグをコンセントから抜く 

♦ POWER インジケーターび消灯します。 


映像を見る ビデオ映像を見る 
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太枠は、おすすめのモードです。 I -1 サィ了 

アスぺクト陋角)を AUTO に設定しているときは、入力信号に合わせて自動的に最適なアスぺクト比び選ばれます。 ；；；；；； ZZml 

アスペクト(画角)をズーム1、ズーム2に設定しているとき、 U モコンの▲または▼ボタンで表示位置を移動で击ます。 映撒 SI が 

4801信号入力時、ズームしズーム2を選択すると、■(也の信号(已7己し 480P . 己 76 p) 入力時より表示画面びルさくな 
ります。 

ストレッチモードでは、信号設定六ニューのオーバースキャンおよび SHUTTER は動作しません。 

画費メニューのスクリーンサイズの設定によって、表示び変化します。上の表は、「1反9」に設定した場合を表しています。 

本機はアスペクト比切り撰え磯能を備えていますび、入力信号と異なるアスペクト比を選択されますと、周辺画傲び一部見えなくなったり、変形して見えま 
す。制作ちの意図を尊重したオリジナルな映像は、元の入力信号と同じアスぺクト比に設定してでごらんください。 

本機を営利目的または公衆に視聴させることを目的として、店内が、ホテルなどにおいて、アスペクト比切り換えを利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを 
行いますと、著作権法上で保護されている著作権の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願いまず。 

REAL モードはオーバースキャンを行うため、かし拡大表示されることびあります。また、パネル表示解像度より大きい信号は圧縮されて表示されます。 


ビデオ映像を見る(つづを) 


D . アスぺクト(画ち)設定について 

本機には入力された映條信号に対して、アスぺクト比(画面の縦 
横比)を変更することびでさます。入力された映像信号に含わせ 
て、設定を変更してくださし、。 

リモコンをほつて設定ずる 

Q ASPECT ボタンを押ず 

巧習喊 

殿す T 

I I—— M MEMORY —I I 

ASPECT ボタンを巧すごとに 「AUTO」 一「4:3」—「1巨：日」一 
「ブーム1」一「ズーム2」一「ストレッチ」— 「REAL」 一 「AUTOI と 
切り換わりまず。 

信号の種類によつて還おでさないモードびあ D ます。 


本な:操作/ V ネルをほつて設定する 

Q オプションメニューを表示させる（メニュー設定のしか 
たは23ページ参照） 


2 ▲、▼ボタンを押して r 画ち」を選ぶ 


国 

画角 < 

1 AUTO 

► 

(1 

パスワード□ック ィ 

1 キー操作田 

► 

を 

メニュー位置 < 

1.151 

► 


◄、►ボタンを押してお好みの画角（アスぺクト）を還択 
する 


4 MENU ボタンを押してメニューを消す 



♦参•參参♦参 ♦ ♦ 
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コンピュータの映像を見る 


A . コンピュータと接続する 

♦ 接続する機器の説明書わあわせてごらんください。 

♦ 接続について、くわしくは販売店にお問い含わせください。 


-夕の電源び切れていることを確 


準備 

♦ プ□ジエクターおよびコンピニ 
認する 

♦ デスクトップタイプの場合、モニターに接続されている RG 目信号 
ケーブルをはずす 


アナ□グ RGB (ミニ D-Subl 己ピン)端子付き 
コンピュータと接続ずる 



付属の RG 目信号ケーブルを本機の C 日 MPUTER IN / 
COMPONENT VIDEO IN 端子に接続する 


2コンピュータのモこ夕ーポートに RG 目信号ケーブルの 
ち ラー 方を接続する 

»接続するコンピュータの機種によっては、変換コネクタやアナ □ 
グ RG 目出カアダプタなどび必要な場含びあります。 

»付属の RG 日信号ケーブル U (外の長いケーブルを使巧すると映儘 
び正常に映5ないことびあります。 

•本機の COMPUTER IN/COMPONENT VIDEO IN 端テは 
DDCl /2 巨に対応しています。この規格に対応したコンピュータ 
と接続した場含、コンピュータび自動的に本機の情報を読み出し、 
適切な映像を出力するよラに設定されます。 

» DDC 対応のコンピュータと接続している場合、本機の電源プラグ 
を電源コンセントに差し込んでか5コンピュータを起動してくだ 
さい。 


DVI 端子付きコンピュータと接続する 



HDMI - DVI 変換ケーブルを本機の HDMI IN 端テに接続す 
る 

コンピュータの DVI ポートに HDMI - DVI 変換ケーブルの 
ち5—ちを接続する 


3 本機の電源プラグを電源コンセントに差し込んでからコ 
ンピュータを起動する 

»先にコンピュータを起動した場合、映像び表おされない場合びあ 
りまず。 


映像を見る 


n ンピユ I 夕の映像を見る 
ビデオ映像を見る 
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コンピュータの映像を見る(つづを) 


B . 電源コードを差し込む 

「ビデオ機器と接続する」と同じです。1已ページをご5んくださし、。 


C . 投写する 

準備 

♦ レンズキャップをはずす 
♦ コンピュータの電源を入れる 



COMPUTER KEYSTONE VIDEO 
I < l| I 目 nteri] |[>] 


|menu| 


1 V 1 




曰 N ボタン （I ) 


COMPUTER 

ボタン 



OFF ボタン(山) 


電源を入れる 

Q POWER インジケーターび赤色に点なしているのを確認 
ずる 


、I / 

-□- POWER □ STATUS 

f I N 

ホ点な 消な 

♦ 電源プラグをコンセントに接続すると、 POWER インジケーター 
び赤色に点灯します。 

♦ 電源プラグをコンセントに接続すると、フアンび回転し電源ボタ 
ンび動作しないとさびあります。これは前回の使用時に;令却び不 
完全な状態で終了されたためです。フアンび停止してから電源ボ 
タンを巧して、もう一度点灯させてくださし、。 

2|本体の電源ボタン(む)またはリモコンの日 N ボタン （ I ) を 
巧す 


「低」モードに設定している場含は、約1分で r 低」モードに切り換わ 
ります。 

♦ 使用中はレンズキャップをレンズにかぶせないでください。 

♦ レンズキャップ内側のアル S シートをはびさないでくださし、。 

ピントを調整ずる 

フオーカス U ングを回してピントを調整する 



入力を切り換える 

0リモコンの C 日 MPUTER ボタン、 HDMI ボタンまたは本 
体の C 日 MPUTER ボタンを巧ず 

• 本体の C 日 MPUTER ボタン娜すごとにに日 MPUTEFKRG 目入 
力)」一 「HOMU 一 に日 MPUTER(RGB 入力)」と切り換わります。 

♦ ノー トタイプのコンピュータの場合、コンピュータ側の f 受定を変 
要しないと映像び投写されない場合びあ0ます。くわしくは 2] 
ページをご5んください。 

♦ 画面びち5つくとさは、 U モコンの◄または►ボタンを押してち 
5つさをな< して< ださし、。 

設置ずる 

所定の画面サイズが得られるよラにお写距離を調整して 
設置する 

♦ スクリーンか5本機までの距離は、12、 1 3ページの表を目安にし 
て設置してくださし、。 

目]本機とスク U —ンが垂直になるように設置する 

♦ 本機とスク U- ンび垂直にな5ない場含は、角度調整を巧ってく 
ださい （1 1ページ参照)。 

0ズームリングを回して投写画面サイズを調整する 

♦ 必要に応じて、操作回〜@の設定を微調してくださし、。 


-[]-POWER -[] STATUS 
緑点な 緑点滅 



( 約 1 分を ) 


S I X \ I / 

甘 POWER -□-STATUS 

< I 、 < I 、 

緑点な 緑点な 


電源「切 J の操作はでをません。 


♦ ランプ点灯に1分程度かかる場含びあります。 

♦ まれにランプ点灯に失敗することびあります。数分たってからも 
ラー度点なさせてくださし、。 

♦ 電源を入れたあと、またはランプモードび切り換わったあと、ラン 
プび安定して点灯するまで映像びち5つく場合びあ0ますび、故 
障ではありません。 

♦ ランプモー问ま、電源を入れたときは r 標準」モードで起動します。 
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電源を切る 

下のよラにして電源を切って < ださい。電源プラグを巧いて 
電源を切った場合、ランプ性能の努化や本体故障の原因となる 
ことびおります。 

si 本体の電源ボタン(む)または U モコンの日 FF ボタン (0) 


映像を一時的に消す(ブランク） 


を巧す 

» r 電源オフ時は再度電源ボタンを押して STATUS インジケーター 
び消えるまでクーリングしてください」のメッセージび表示され 
ます。 

»この状態を解除するには、本体の電源ボタン似)またはリモコンの 
日 FF ボタン (0) 政がのボタンを押してくださし、なお、1日秒體に 
自動的に方ッセージは消えます。 

91本体の電源ボタン(む)またはリモコンの日 FF ボタン (0) 
をちラー度押す 

»光源ランプび消口し、スタンバイ状態になります。このとき、 
STATUS インジケーターび点滅します。 


10 STATUS インジケーターの緑点滅が消えるまで、約1分 
間そのまま待つ 

»スタンバイ状態で約1分間待つのは、光源ランプを;令やすために、 
暇、排気フアンび回っているか5です。 

» STATUS インジケーターび点滅中は電源プラグをコンセントか 
5抜かないでください。使巧後すぐに電源プラグをコンセントか 
5抜くと故障の原因となることびあります。 


11 


電源プラグをコンセントから抜く 


参 POWER インジケーターび消灯します。 


一時的に映儘を消すことびでをまず。 

操作のしかた 

111 U モコンの目 LANK ボタンを押す 
映像び真っ暗になります。 

♦ もう一度巨 LANK ボタンを巧すと、通常画面にもどります。 
♦ 巨 LANK の解除には数秒かかります。 


ノートタイプの場合 


ノートタイプのコンピュータと接続した場合、映像び投写されない 
場をびあります。そのときは、コンピュータの信号をが部に出力させ 
る設定を行ってください。設定のしかたは、]ンピュータによって異 
なりますので、コンピュータの取扱説明書をごらんください。 

♦ か部出力させる操作の例 

[ FnJ キ ー+「 F 1」 〜 「 F 1 2」キーのいずれか(機種によっ 
て異な0ます)を巧す。 

AUTO POSITION ボタンについて 

コンピュータの映像びずれるときは m 下の操作を行ってください。 
のでさるだけ明るい画面(ゴミ箱などのウィンドウを全画面表 
示にするなど)にする。 

图スクリーンセーバーびはた5いているときは、スク U - ン 
セーバーを解除する。 

固 AUTO P 日 sm 日 N ボタンを巧す。 

♦ 入力信号に最適な設定になるよラに自動調整び行われます。 
♦ 数回 、 AUTO P 日 SITI 日 N ボタンを巧してもまだずれる場合 
は、詳細設定メニューで設定を変更して画面の位置を含わせ 
てくださいに8ページ参照)。 


映像を見る n ンピユ I 夕の映像を見る 
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メニユーをほって設定する 



み選択でさます。 


♦ メニュー画面上の「田」マークのある項目は、確定するためには項目を選んでか 5 ENTER ボタンを押す必要びあります。 
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画面はオートノ（ワーオンの設定を例として説明しています。 


MENU ボタンを押す 

♦ メニュー 選択バーび表示されます。 


◄、►ボタンを巧して表示させたいメこューを選ぶ 
♦ ◄、►ボタンを巧すごとに「画質」な「設置」な「オプション」な「信 
号設定」。「画質」と切り換わります。 


ENTER ボタン(または▼ボタン)を巧ず 

♦ 希望のメニューび表示されます。 


▲、▼ボタンを押して設定したい項目を選ぶ 


◄、►ボタンを押して設定する 


性 

オートバワーオン i 

ON 

► 


才ートパワーオフ , 

OFF 

► 


MENU ボタンを数回押す 


画質 メニュ ー、 信号設定 メニュ ー、 および詳細設定^ ニ ューの調整 
は、列部か5の信号び入力されている状態でのみ巧ラこと ができ 
ます。 

ボタンを巧してを、メニュー画面の操作びでさないことびありま 
す。この場含、誤動作している可能性があります。このときは、一 
度電源プラグをコンセントから抜き、1日分 m 上たってか5わラ 


本機では、政下の設定はメこュー画面を表示させて行います。 


※外部信号が入力されていないと調整はでさません。 


設定項目 

sn 申 
巧定 

はた5を 

ガンマモード 

AUTO 

入力信号に含わせて自動的に最適なガンマ 
モードび選ばれます。 


スポーツ 

スポーツなどに適した明るいモードです。 


ビデオ 

ビデオ映儘など標準的なモードです。 


シネマ 

映画館のよラに部屋を暗<して映画を鑑賞 
するモードでず。 


USER 1/ USER 2 

ガンマカーブをお好みに調整します （27 
ぺージ参照)。 

コントラスト 

-3 日〜30 

映像のコントラストを調整します 
(2 目ページ参照)。 

ブライト 

-3 日〜30 

映像の明るさを調整します (2 目ページ参照)。 

色温度 

高輝度 

輝度を重視したモードです。 


9300 K /6500 K /5900 K あ5かじめ設定された色温度の中から選択 


します。 


m 




XGA60 


画質 



AV MEMORY 

1 


ガンマモード 

◄ 

AUTO 

► 


つントラスト 

◄ 

0 

► 

褲 

ブライト 

◄ 

0 

► 

过 i 

色温度 

◄ 

6已〇 OK 

► 

=J 

色の濃さ 

◄ 

0 

► 

ィ 

色合い 

◄ 

0 

► 

S 

シヤープ不ス 

-ィ 

0 

► 

ホ 

BrilliantColor ™ 

◄ 

0 

► 

を 

スク U — ンサイズ 


16:9 

► 

な 

映橡ポジション 

イ 

0 

► 


USER 田 独自の色温度に調整します (2 目ぺージ参照)。 


色の濃さ 

-10-10 

映條の色の濃さを調整します (2 目ページ参照)。 

色合い 

-10-10 

映儘の色含いを調整します (26 ページ参照)。 

シャープネス 

—ご〜 b 

映儘の鮮鋭度を調整します (2 目ページ参照)。 

BrilliantColor ™ 

日〜2 

巨川 liantC 日 lor ™ 機能を設定します。 

スク U —ンサイズ 

2種類 

スク U —ンのサイズにをわせて選択します （1 1ページ参照)。 

映像ポジション 

-26-26 

表示映像のお写位置(高さ）を調整します。 


♦ TV 己日 ( PAL 、 SECAM ) 信号入力時は色合いの調整はできません。 

♦ 巨川 liantColor ™ は米国テキサスインスツルメンツ社の己川 lianUCo ! 日 r ™ テクノ □ジーを使巧しており、設定を日 N にすることにより、優れた 


色彩を提イ共しなび!5、さらに高輝度な映像を実現します。 

♦ 画質メニユーは 、 AV メモ U — 機能により各入力端テごとに3種類まで設定を記録することびできます。た7ぺージ参照) 
♦ HDMI 機器の出力設定び RG 巨の場合は、色の濃さの調整はでさません。 


回 喂 


但 

才ートパワーオン イ 

OFF ^ 


才ートパワーオフ i 

OFF ^ 


5 


4 


3 


2 



画質メニユー 


メニューを消すときは 


メニユー設定のしかた 


画叫圈回 


XGA60 


AV MEMORY 


1 


巧 

囲 

— 

逕 

1画質^ 


XGA60 


AV MEMORY 1 


メニューで設定できること 



設定•調整する メニューを使って設定ずる 


さ 
だ 
< 
て 
し 
続 
接 

こ 

H 
ン 
セ 
ン 
□ 
を 
グ 

ラ 
ブ 


6 
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メニューを巧って設定する(つづき) 


設置メニュー 


設定項目 設定 はた 5 を 

ランプモード 標準 明るい部屋で使用する場香に選巧ます。 

1 ランプの明るさを抑えるモードです。動作 

音びルさくなり、光源ランプの交換にまる 
までの時間び長くなります。 

ランプ時間(低モード換算） * ホ ** H ランプモードを「低」にして使巧した場合の 

ランプ使用時間び表示されます。 

※ランプモードを r 標準」にして使巧した場 
合は、実隙に使用した時間より長く表示 
されます。 

オートパワーオン OFF 通常はこれを選びます。 

ON 電源プラグをコンセントに接続したとき、 

自動的に電源び入0ます。天吊り時などに 
設定します。 

オートパワーオフ OFF オートパワーオフは、はた5きません。— 


己分， 10 分， 15 分, 30 分，目 0 分映像信号び未入力のとさ、設定した時間になると自動的に電源び切れます。 


スプラッシュスク U - ン 

ON 

電源を入れたとを、スプラツシュスク U —ン(起動画面)を表示します。 


OFF 

スプラツシュスク U —ン(起動画面)を表示しません。 

バックカラー 

BLUE , BLACK 

無信号時の背景の色を選択します。 

反■お表 

OFF 

床置きで正面か5映像を見るときに選びます、通常はこれを選びます。 


左ち 

床置きでスクリーンの裏側か5映像を見るときに選びます。 


上下 

天吊りして、スク U — ンの裏側か5映像を見るときに選びます。 


上下左ち 

大吊 D して、止面ひ 6 映憾をおるとさに選びます。 

TRIGGER 出力 

ON , OFF 

ON にすると、ランプ点！!昭、 TR に GER 端ずよ D 卜 U ガ出力 （12 V ) を出力しまず。 

テストパターン 

CROSS HATCH 田 

ク□ス八ツチのテストパターンを表示します。 


♦ ランプモードは、電源を入れたときは「標準」モードで起動します。「低」モードに設定している場合は、約1分で r 低」モードに切り換わります。 
♦ ランプモードを切0換えたとき、映像びち5つく場合びありますび、故障ではありません。 

♦ ランプモードは頻繁に切0換えないでくださし、。 

♦ テストノ ターン表示中、いずれかのボタンを巧すと、テストノ くターンは解除されます。 


回な I 图因 XGA60 



オプションメニュー 


設定項目 

S/liCp 

巧疋 

はた 5 を 

画角 （18 ページ参照） 

AUTO 

入力信号に含わせて自動的に最適なアスぺ 
クト比び選ばれます。 


4:3 

4:3のアスぺクト比のときに選びます。 


] 目:9 

] 目：9のアスぺクト比のときに選びます。 
(にァ） 


ズーム] 

シネマスコープサイズのときに還びます。 


ズーム2 ビスタサイズのとをに選びます。 


ストレツチ 4:3の画像を]目:目に引さ伸ばすとさに選 

びまず。（ノン U ニア） 


REAL 

入力信号をそ®ままの大ささで表示します。 

バスワード□ック 


パスワード□ック機能のモード切り換えお 
よびパスワードの設定、解除に使います 
に目ページ参照)。 


回回刮因 

XGA60 

オプション 

AV MEMORY 1 

邑 

画角 i 

AUTO ^ 

1 1 

バスワードロック 4 

キー巧ホ田 > 


メニュー位面 イ 

1 . 円 ► 

堀 

シネマモード i 

AUTO ^ 


居号判別 i 

AUTO ^ 

1 

セットアップ イ 

AUTO ^ 

3 l 

SCART 入力 i 

OFF ^ 

社 j 

S 語涅巧 i 

曰本語 ^ 

dim 

RESET ALL 

0K 田 


メニユー位置 

I .(左上). 2.(ち下） 

メニューの表示位置を切り換えます。 

シネマモード 

AUTO 

フイルム映像信号を入力したとを、自動的にフイルムモード処理を巧います。 


OFF 

フイルムモード処理は巧いません。 

信号判別 

AUTO . NTSC , PAL 他 

ビデオ信号のカラーち式を選択します循常は AUT 日に設定します)。 

セットアップ 

AUTO 

通常は AUT 日に設定します。言語選択び日本語で、48日し48日 P 、 TV 目日の場含、日 FF にな 
0まず。 


OFF 

国内盤の LD や DVD の映儘を見るときに選択します。 


3.75%. 7.5% 

米国盤の l D や DVD の映像を見るとさに選おします。 

SCART 入力 

0 F[=，ON 

欧州などで使用されている SCART 端ず巧の微器と接続するときは ON にします。通常 
は日 FF を選択します。 

言語選択 

] 日言語 

メニュー画面などの画面上に表示される言語を選びます。 

RESET ALL 

日 K 田 

ENTER ボタンを押すと、メニュー画面の設定をすべて工場出荷時の値に 
戻します信語選択、パスワード□ックを除く)。 


♦ 信号判別の設定を 「 AUT 日」にしているとき、正常に色びつかないことげあります。そのときは、入力信号に合わせた方式に設定してくださし、。 

♦ SCART 入力の設定を「日 N 」 にしているとき、通常のコンピュータ信号は映りません。 

♦ RESET ALU こは、少し時間びかかることびあります。 
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参 * マークのある項目は他の設定によって設定範囲び変化します。 


LPF (プ□グレッシブフイルター)について 

ご使用になる DVD プレーヤーによっては画面の縦、横方向に薄いスジ状のノイズび現れる場合びあります。この場合、 LPF を日 N にすることに 
よ〇プ□グレッシブフィルターびはた5さ、これ5のスジ状のノイズを軽減することびでさます。ただし、映儘の鮮鋭度は弱 < な0ます。 


オーバースキヤン 

10白〜白 QD/o 

LD や DV 日などの映儘を見るときの投射映像の表示領域を調整します。 

上部曲びり補正 

OFF 

上部巧び0に対する調整を巧いません。 


日 N 田 

画面に上部巧びりびおこったときに調整します。 

詳細設定 

OKD 

ENTER ボタンを押すと詳細設定方ニューび表示されます。 


♦ * マークのある項目は他の設定によって設定範囲が変化します。 

♦ ビデオ信号などで才ーパースキャン率を大きく設定すると画面にノイズが表示されることびありまず。その場含は設定値を下げてくださし、。 

♦ VIDE 日または S-VIDE 日入力時、一部の信号では、オーバースキャンの調整はできません。 

♦ 画角設定で REAL を選択しているとき、オーバースキャンの調整はできません。 


※外部信号が入力されていないと調整はできません。通常は、さわらないでください。 


設定項目 設定 はた5き 


クランプ位置 

]〜2已曰* 

投写画面び白くつぶれたり黒くつぶれたり 
するときに調整します。 

クランプ幅 

]〜 目3 * 

投写画面び黒くつぶれるときに調整しま 
す。 

垂直同期 

AUTO 

通常はこち5に合わせます。 


OFF 

映像の動さび不自然なとをにをわせます。 

LPF 

ON, OFF 

プ□グレツシブフイルターをはた5かせる 


かどラかを選択します。通常は日 FF を選択 
します。 


信号設定メニュ • 


※外部信号が入力されていないと調整はでさません。 


設定項目 

sni や 

巧疋 

はた5を 

水平位置 

〇^白吕白 * 

映像の表示位置を左ちに動かします。 

垂直位置 

0-999 * 

映像の表示位置を上下に動かします。 

フアイン 

日〜31 

映像にち 5 つさやぼけが出たとさに、画面 
を見なびら調整します。 

分周比 

0-9999 * 

映儘に幅広のしま模様び出たとさに、画面 
を見なび5調整します。 

COMPUTER 入力 

AUTO 

自動的に最適な値に設定します。 


RGB 

R.GiB 出力端子を持つ八イビジョン機器と 
接続するときは、こち5に合わせます。 


YCbCr / YPbPr 

丫、 Cb 、 Cr コンポーネン ト ビデオ出力端子を 


持つ DVD プレーヤーまたは丫、 Pb 、 Pr ] ン 
ポーネントビデオ出力端子を持つ八イビ 
ジョンデジタルチューナーなどと接続する 
ときに設定します。 DVD プレーヤーなどで 
480p (已2己 P) 信号を入力するときは、こち 
らに合わせます。 


回回 


XGA 60 


信号設定 


AV MEMORY 1 

固 

水平に面 

i 

0 

► 

回 

垂直に面 

T 

0 

T 

をリ 

ファイン 

T 

0 

y 

写 

が周比 

T 

0 

y 


COMPUTER 入力 

T 

100% 

y 

巧 

才ーバースキャン 

T 

RGB 

y 

な 

上部巧びり浦正 

T 

ON 田 

T 


詳巧設を 


OK 田 




SHUTTER(U) 

日〜 32 

画面の上に黒幕を出す場合に調整します。 

SHUTTER(L) 

日〜 32 

画面の下に黒幕を出す場合に調整します。 

SHUTTER(LS) 

0 〜日已 

画面の左に黒幕を出す場合に調整します。 

SHUTTER(RS) 

日〜 9 日 

画面のちに黒幕を出す場合に調整します。 


詳細設定メニュ- 


設定•調整する メニユ I を使つて設定する 


2已 




















































映像を調整ずる 


映像の明るさを調整ずる(コントラスト、ブライト ） I 

メニューを使って映像の明るさに関する調整をします。 

T| 画質メニューを表示させる(メニュー設定のしかたは23 
ページ参照） 

21 ▲、▼ボタンを巧す 

参「コントラスト」または「プライト」を還びます。 


• コントラスト 

◄ 

0 

► 

苟 '' ブライト 

◄ 

0 

► 


3| ◄、►ボタンを押して設定する 

コントラスト ........ ►ボタンを巧すごとに映像び日月るくメ IJ ノ V 

IJ び出ます。◄ボタンを巧すごとに映像び 
暗くしっと0とします。 

ブライト . ►ボタンを巧すごとに映像び明るくなります。 

◄ボタンを押ずごとに映像が暗< な0まず。 


白の色合いを調整する(色温度の詳細設定） 

メニューを使って色温度(白の色合い)に関する調整をしま 
す。 

0画質メニューを表示させる(メニュー設定のしかたは23 
ページ参照） 

▲、▼ボタンを押して「色温度」を選ぶ 

◄、►ボタンを押して 「 USER 田」を選ぶ 

0 ENTER ボタンを押す 

参色温度の詳細メニューび表示されます。 


ち温度- USER 


コントラスト R 

◄ 

0 

► 


コントラスト G 

◄ 

0 

► 


コントラスト B 

◄ 

0 

► 

ネ 

ブライト R 

◄ 

0 

► 

ネ 

ブライト G 

◄ 

0 

► 

ネ 

ブライト B 

◄ 

0 

► 


▲、▼ボタンを押して設定したい項目を愚 3'; 
◄、►ボタンを押して設定する 
0操作固、固を繰り返して設定する 
MENU ボタンを3回押す 

色温度について 

同じ白色といってち、いろいろの程度びあ0ます。白さの程度を 
表すち法のひとつに色温度びあります。色温度のあい白色は赤み 
びかった白色とな0、色温度の高い白色は青みびかった白色とな 
D ます。たとえば、下記のよ5に設定することで色温度を設定す 
ることび可能です。 

色温度を高くするには、コントラスト日盾)の数値を大きく、コン 
トラスト R 称)の数値をルさく設定します。 

色温度をあくするには、コントラスト日(青)の数値をルさく、コン 
トラスト R 啸)の数値を大きく設定します。 

参コントラスト R 、 G 、 日をすべてマイナスに設定すると、画質メ 
ニューのコントラストの設定を最大にしても、本来の明るさ 
び出な < なりまずのでを意してください。 


色を調整する(色の濃さ、色合い） 

メニューを使って映像の色に関する調整をします。 

1 I 画質メニューを表示させる(メニュー設定のしかたは23 
ページ参照） 

21 ▲、▼ボタンを巧す 
参 r 色の濃さ」または「色合い」を還びます。 


= J 色 CD 預さ 

◄ 

0 

► 

^ 芭合ぃ 

◄ 

0 

► 


3 j ◄、►ボタンを押して調整する 

色の濃さ . ►ボタンを巧ずごとに色び濃くな0まず。 

◄ ボタンを巧ずごとに色び薄くなります。 

色合い . ►ボタンを巧すごとに肌色び緑びかります。 

◄ボタンを巧すごとに肌色び紫びかります。 

参「色合い」は、ビデオ入力時のみ表示されます。 

参「色合し、」は、 NTSC 、4.43 NTS 巳時のみはた5きます。 

• 「色の濃さ」は、信号の種類によって、還おで去ないことびありま 
す。 


映像をくつきりさせたり、ソフトにする 
(シャープネス) _ ‘ 

メニューを使って映像の鮮鋭度に関する調整をしまず。 

1 ] 画質メニューを表示させる(メニュー設定のしかたは23 
ページ参照） 

2] ▲、▼ボタンを押して r シャープネス」を選ぶ 


S シサープネス イ〇 ► 


3| ◄、►ボタンを押して調整する 
参信号の種類によって、還択でさないことびあ D ます。 
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明るさの変化の割合を調整する(ガンマモー 
ドの詳細設定） 

メニューを使ってガンマモードに関する調整をします。 

T| 画質メニューを表示させる(メニュー設定のしかたは23 
ページ参照） 

21 ▲、▼ボタンを巧して r ガンマモード」を選ぶ 

3| ◄、►ボタンを押して rUSERl 田」または rUSER 2 口」 
を選ぶ 

41 ENTER ボタンを押す 

参ガンマモードの詳細メニューび表示されまず。 



S * ガンマ 

i 

ビデオ 

► 

highI 

1 / 

i 

0 

► 

M の J 

1 ノ 

i 

0 

► 


1/ 

i 

0 

► 


▲、▼ボタンを押して基準ガンマを選ぶ 
◄、►ボタンを押して基準となるガンマカーブを選ぶ 
0 ▲、▼ボタンを押して設定したい項目を逞ぶ 
HIGH 明るいシーンの階調を調整します。 

MID 中間的な明るさのシーンの階調を調整します。 

LOW 暗いシーンの階調を調整します。 

◄、►ボタンを押して設定する 
操作因、回を繰り返して設定ずる 

参映像によっては、変化びわかりにくいことびあります。 


AV メモリー 


本機は、画質メニューの設定を各入力端子ごとに、最大3種 
類まで記録することびできます。 

設定を記録するには 

0設定を記録したし 、 AV MEMORY ボタン ( Ml 、 M 乙または 
M 3) を巧す 

2|画質メニューの項目を設定する 

参設定した内容び自動的に記録されまず。 

参 I 」モコンの画質調整ボタンを使って設定してちち効です。 

記録した設定の画質にするには 

0設定を記録した AV MEMORY ボタンを押ず 
参設定した画質の映像になります。 

参入力の切り換え時には、自動的に前回選択した AV メモ I 」一び選 
おされます。 

♦ オプションメニューの RESET ALL を選択すると 、 AV メモリー 
の設定はすべてク U アされます。 


ガンマモー 


-USER! 


設定•調整する 映像を調壁ずる 
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映像を調整する(つづを) 


コンピュータ映像の調整 


本機は、コンピュータからの映像の信号に合わせて自動的に 
適切な信号形式に設定しまずが、コンピュータの種類によっ 
ては、正しく投写できない場合があります。そのときは、 
AUTO P 日 SITI 日 N ボタンを押してくださし H 2] ページ参 
照)。それでも正しくお写されないときは、こュー画面を 
使ってお写されるコンピュータ映像を調整して<ださい。 

メニュー画面を巧ったコンピュータ映像の 
調整のしかた 

次のよラな症状のときは、政下のよラに調整してください。 

♦ 投写画面が左ちにずれる 

信号設定メニューの水平位置を調整します。◄ボタンを押すご 
とに映像びちにずれます。►ボタンを巧すごとに映像び左にず 
れます。 

♦ 投写画面が上下にずれる 

信号設定メニューの垂直位置を調整します。◄ボタンを押すご 
とに映像び下にずれます。►ボタンを押すごとに映像び上にず 
れます。 

♦ 投写画面がち5つく、ぼける 

信号設定メニューのファインを調整します。 

♦ 幅広のしま模様が出る 

信号設定メニューの分周比を調整します。 

♦ 画面び白く（または黒く）つぶれる 

信号設定メニューの詳細メニューの中のクランプ位置またはク 
ランプ幅を調整します。 

♦ 画面の左ちにノイズなどび出る 

信号設定メニューの中の詳細メニューの SHUTTEFKLS ) または 
SHUTTER ( RS ) を調整します。 

♦ 画面の上下にノイズなどび出る 

信号設定メニ：!一の中の詳細方ニューの SHUTTER ( U ) または 
SHUTTER ( L ) を調整します。 

♦ 画面に上部巧がりびおこる 

信号設定メニューの上部曲がり補正の設定を変更します。設定を 
「 ON 田」にして ENTER ボタンを押し、 r 開始」および r 終了」の値 
を調整して最も上部巧びりをかなくします。 

♦ 映像の動さび不自然 

信号設定^ニューの中の詳細メニューの垂直同期を調整します。 
通常は 「 auto 」 に設定してください。 

《信号設定メニューの中の詳細メニューの設定は通常、変更し 
ないでください。 


簡単な画面位置調整のしかた (AUTO 
POSITION ボタンで調整でをない場合） 

水平位置の調整： 

| j ] 水平位置を調整して映像の左端を合わせ、分周比を調 
整してち端を合わせる。 

操作のを繰0返し、水平位置の調整を行ラ。 

垂直位置の調整： 

[1] ま直位置を調整して映像の上端を合わせる。 

\_ J 
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八スワードを設定する 


本機はパスワード□ック機能により、お子さまによる誤操作 
防止および特定者じ(外による操作を制限することなどがでさ 
ます。 

映像表示 

電源を入れたとき、起動画面(スプラッシュ画面)び表示された 
ままになりまず。パスワードを入力することにより、通常の画面 
に切り換わります。 

キー操作 

本体の電源ボタンかのボタン操作びできなくなります （ U モ 
コンのボタン操作はでをます)。お子様による誤操作防止や特定 
者!^: W りこよる操作の制限びでさます。 


パスワード□ックの設定のしかた 


1 I オプション こユーを 表示させる (23 ページ参照） 

21 ▲または▼ボタンを押し口てスワード□ックを選択する 



3 ◄または►ボタンを巧してモード(映像表示またはキー 
操作)を切り換える 

♦ すでにパスワードび設定されているときは、モードは切り換わ0 
ません。そのときは、 ENTER ボタンを押して、ノ くスワード n ック機 
能を解除してか5設定し直してください。 

4| EM 下 ER ボタンを押す 
♦ パスワード□ック画面(設定巧)び表示されます。 


キー 操作 


設定 

OK 田 



♦ すでにパスワードび設定されているとさは、パスワード□ック機 
能を觸除してか5設定し直してください。 

已 I EM 下 ERtK タンを}甲す 
♦ パスワード入力画面び表示されます。 

パスヮ-ド日日日日 

再入力 d d 曰曰 

I OK ] [中止 I 

▲または▼ボタンを押して〇〜 9 を還がする 

0 ►ボタンを押す 
• 次の巧の設定びでさるよ5になりまず 

回操作固、因を繰り返してパスワード( 4 お)を設定ずる 
同様に再入力欄にパスワードと同じ数字を設定ずる 

0 ►■ボタンを押して OK を還択してから ENTER ボタンを 
押ず 


• 再入力欄の数字とバスワードび一致しない場合は、エラーメッ 
セージび表示されます。 

参バスワード設定を取り消したいときは、►ボタンを巧して中止を 
還おしてか SENTER ボタンを巧します。または MENU ボタンを 
巧し口てスワード入力画面を閉じます。 


パスワード□ックの解除のしかた_ 

0オプシヨンメニューを表示させるに 3 ページ参照） 
▲または▼ボタンを押してパスワード□ックを還択する 
ENTER ボタンを押す 



• バスワードロック画面懈除用）び表おされます。 
4] ENTER ボタンを押す 
参パスワード入力画面び表示されます。 


パスワ-ド 

曰曰曰 

□K 

中止 


已 J ▲または▼ボタンを巧して〇〜 9 を選択ずる 
►ボタンを巧す 

参次の巧の設定びできるようになります。 

回操作固、固を繰り返し口くスワード( 4 做を設定する 

►ボタンを押して OK を選択してから ENTER ボタンを 
押す 

• 誤ったバスワードを入力した場合は、エラーメッセージび表おさ 
れまず。 

• バスワード解除を取り消したいときは、►ボタンを巧して中止を 
遲おしてか SENTER ボタンを巧します。または MENU ボタンを 
巧してパスワード入力画面を閉じます。 


パスワードを忘れたときは_ 

本体操作パネルの MENU ボタンおよび ENTER ボタンを同 
時に押して、パスワードを解除してください。 


設定•調整する 


その他 


パスワ—ドを設定ずる 
映像を調整ずる 
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設置工事を巧巧するとをは 


天吊りして正面か！5映像を見る場含 


天吊りにずる場合は、別売の天井巧取付金具(高天井用ポー 
ル、天井用取り付け金具ベースなど:専用品) (37 ページ参照) 
を使用してください。また、設置工事は必ず教育を到ブた専門 
の工事業者に依頼してください。くわしくは販売店にご相談 
<ださい。 



♦ 当社製政がの天吊0金具な5びに天吊0金具設置環境の不具合に 
よる製品の損傷などについては、保証期間中であってち当社は責 
任を負いかねますのでごま意ください。 

♦ 天吊りの場合、設置メニューの反転表示を「上下左ち」にしてくだ 
さい。くわしくは24ページをご5んください。 

♦ ブレーカなどを設置するよラ、工事業者に依頼してください。ご使 
巧にな5ないときは、必ずブレーカなどで主電源をおとしておし、 
て < ださい。 

♦ 妇廣□にエアコンなどの風び直接当たるような場所に設置しなし、 
で < ださい。故障の原因になることびあります。 

♦ 本体の排気□か5温風び出ますので、乂災報知器の近くに設置し 
ないで < ださい。 


寸法図滲ち) 

単位は mm 



半透過性のスクリーンに投写し、裏側か5 
映像を見る場合 


設置工事は必ず教育を受けた専門の工事業者に依頼してくだ 
さし、くわしくは販売店にご相談ください。 



参裏側か5映像を見る場合、設置メニューの反転表示を「左ち」にし 
てください。くわしくは24ページをごらんください。 


お掃除のしかた 


お手入れをずる前には必ず電源プラグをコンセントから抜い 
て < ださい。 

本体やレンズを掃除する場合、可燃性の溶剤(ベンジン、シン 
ナー など)やスプレーを使用しないで < ださい。 

ランプ点なの際、可燃成分に弓 I 火し、火災や故障の原因となる 
ことびあります。 


本な:ををれいにする 

柔らかい巧で軽くミちれをふき取る 

参巧れびひどいとさは、水で5すめた中性洗剤に浸した巧をよくし 
ぼって巧れを面さ取り、乾いた巧で仕上げてください。 

参殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーなどで}まいた0、ゴムやビ 
--1 レ製品を長時間接触させると、変質したり、塗料びはげる原因 
となります。 

レンズををれいにする 

市販のレンズ手入れ用品口 □-ワーブラシなど)でほこりや 
ミちれを取る 

参レンズの表面は傷つさやすいので、かたいちのでこすった D 、 たた 
いた D しないで<ださい。 


f 延ゴホ促化口の。をえ S 

盗難防止巧□ックについて 

盜難防止用□ックは、 Kensin 巨 ton 社製のマイク□セーバーセキュ U ティシステム 
に対応しています。日本国内総販売代理店の連絡先は、 LU 下のお D です。 

曰本ポラデジタル株式会社 

1 04-0032 東京都中央区八 TiSlT 目己番2号はごろちビル 
TEL : 03-3 已 37-1 070 
FAX : 03-3 已 37-1 071 



盗難防止用□ック巧 
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フイ ルター について 


本機には、ほこり防止のためのフィルターカバー(フィルター)が付属されています。ほこりが多い場所では、フィルターカバーを 
取り付けて、ご使用ください。 

フィルターカバーの取り付けかた 

フィルターカバーをプ□ジェクターに取り付ける前には必ず電源プ 
ラグをコンセントより巧いてください。 

1 フィルターカバーのツ>< 部3ヶ所をプ□ジエクター本体にはめ 

込む 

フィルターカバーを矢印の方向に押す 

♦ このとさ、フィルターカバーを強く押すとツメ部を破損する場合 
びあ0ますので、ごを意くださし、。 

付属のネジ ( a ) をしつかりと締付ける 


2 



3 



専用フイルターし U がは使用しないでください。 

フィルターを取り付けることにより、プ□ジェクター側面か5の光を遮ることびできます。プ〇 
ジェクター側面か5の光び気になる方は、フィルターを取り付けてご使巧ください。また、盗難 
防止用□ック巧か5の光わ気になるちは、付属のキャップを取り付けてください。 



キャップ 


2 

3 


4 

己 

6 




フィ ルター}巧 除のしかた 

お手入れをずる前には必ずプ□ジてクターの電源を切り、電源プラグをコンセントより巧いてください。 

♦ フィルターのお手入れはこまめに行ってください(:]ヶ月に一度程度)。吸気口にあるフィルターにほこりびたまるとプ n ジェクター本体内 
部の温度び異常に高<なり、内部部品を傷めた0、パネルの寿命に影響をちえるなどして故障の原因となることがあ0ます。 

♦ 本体内部の温度び異常に高くなると、内部部品保護のため電源び切れて光源ランプび消灯したスタンバイ状態になることびあります。 

吸気フィルターの掃除のしかた 

1 フィルターカバーのネジ (a) をはずす 

♦ ネジをな < さないで < ださい。 

フィルターカバーを矢印の方向に引< 

フィルターカバーのツ;部3ヶ所をプ n ジェクター本体から抜 
いて取り外す 

♦ このとを、フィルターカバーを強く引っ張るとツ部を破損する 
場合びありますので、ごを意ください。 

フィルターをおさえているホルダーのツ>< 部を矢印ち向に押し 
ながらホルダーを取り外す 
フィルターをフィルターカバーより取りがす 
フィルターに付着しているごみやほこりを掃除機などで吸い取 
る 

♦ ミちれびひどいとさは水でラすめた中性洗剤で洗って、水でよく洗 
い流してください。洗ったあとは、充分に乾燥させてください。 

7フィルターをフィルターカバーに取り付ける 

♦ このとさ、フィルターびずれていないか確認してください。 

ホルダーを奧まで差し込み、矢印ち向に押しながら取り付ける 
フィルターカバーのツ>< 部3ヶ所をプ□ジェクター本体にはめ 
込む 

フィルターカバーを矢印の方向に押す 

♦ このとを、フィルターカバーを強く押すとツメ部を破損する場合 
びあ0ますので、ご注意くださし、。 

フイルターカバーのネジ (a) をしっかりと締付ける 



フイルターカバー 
フイルター 


ホルダー 


8 

9 

10 

11 


A 警告 






フイルターカバー 


吸気フィルターを掃除する場合、可燃性のエアクリーナーなどは絶巧に使用しないでください。 
ランプ点なの際、可燃成分に引义し、义災や故障の原因となることがあります。 


をの也 フィルタ—について 

設置 H 事を依頼ずるときは 


31 


































光源ランプを交換ずる 


本機には、 DMD の映像を巧写するために光源ランプび内蔵 
されていまず。 

本光源ランプは消耗部品であり、使用中に切れたり、輝度び 
低下する場合びあります。このような場合、早めに新しい光 
源ランプと交換してください。光源ランプは、必ず別売の 
LVP - HC 1 100専用の光源ランプをご使用ください。光源ラ 
ンプのご購入は、お買い上げの販売店または=菱電機修理窓 
□' ご相談窓□にご依頼ください。 


LVP - HC 11 Q 0 用光源ランプ 
お名： VLT - HC 910 LP 


么警を^^^^™ 

♦ 光源ランプを交換する前に、必ず電源プラグをコンセントか5巧 
し、てください。電源プラグを]ンセントか5抜かずに交換を巧う 
と感電の原因となることびあります。 

♦ 光源ランプの固定ネジを本機内部に落とさないようにしてくださ 
し、。また、本機内部に金属片や燃えやすいわのなどを入れないで< 
ださい。内部に異物び入ったまま使ラと感電や火災の原因とな0 
ます。入ったものびとれないときは、異物の回収を王菱電機修理窓 
□にご依頼くださし、。 

♦ 光源ランプは確実に取り付けてください。取り付けび不十分な場 
合、光源ランプは点口しません。また、火災の原因にわなります。 
♦ 取り出した光源ランプは決して振った0目の上より高い位置に 
わっていかないでください。ガラス片び飛び散った0落下して目 
に入るなどのけびの恐れびあります。 

♦ 使巧した直樓、ランプカバーは高温になっていますので光源ラン 
プの交換はしないでください。やけどなどの原因となります。電源 
ボタンで電源を切り、光源ランプ消灯禮、;令却のための暇、排気 
ファンび止まるまで約1分間お待ちください。そして電源プラグ 
をコンセントか5抜走]時間！;(上たって、充分に;令えてか5交換 
をはじめて < ださし、。 

♦ 高圧水銀ランプび破裂した場合、本体内部にガラス片び散乱して 
いる可能性びあります。清掃やランプ交換をお客様ご自身でなさ 
れる場含、必ず本体を裏返しにし、光源ランプの取っ手を持って 
行ってください。ガラス片でけびの恐れびあります。三菱電機修理 
窓口に光源ランプの交換と内部の点検を依頼することをおすすめ 
します。 

注意^^^^™ 

本機は光源ランプの使用時間が22已〇時間を1を超えると 
STATUS インジケーターが点滅し、パワーオンするたびに画 
面上に1分間 X ッセージが表示されます。28己日時間*1を超 
えるとじ(後1日時間ぶ1おきに画面上に1分間ランプ交換 ッ 
セージ (LAMP EXCHANGE ) が表示されます。また、光源ラ 
ンプの使用時間が30日0時間* 1*2 を超えると自動的に電源 
が切れ、光源ランプを交換して、使用時間を U セットするまで 
使用することがでをなくなります。 

♦ 光源ランプは、交換!;^がの目的では取出さないでください。故障の 
原因となることびあります。 

♦ 本機の光源には、内部圧力の高い水銀ランプび使われています。高 
圧水銀ランプは、衝撃やキズ、使用時間の経過による努化などで大 
きな音を併な っ て破裂した0、不点灯状態となって寿命び尽きた 
りする特性びあります。また、高圧水銀ランプの破裂や不点灯に至 
るまでの時間は、高圧水銀ランプの個体差や使用条件によって大 
をな差びあ0、使巧開始樓すぐに破裂することびあります。 


♦ 交換時期を超えてお使いになると破裂する可能性び一段と高くな 
ります。ランプ交換の指示び出た場合、光源ランプび正常に点灯し 
ている状態でち速やかに新しい光源ランプと交操して<ださい。 

♦ 高圧水銀ランプが破裂したとを、ランプ B 日 X 部の中やがにガラス 
の破片び飛び散ったり、光源ランプ内部のガスび本体の排気口か5 
出たりすることびあ0ます伯いガス)。高圧水:銀ランプ内部のガス 
には水銀び含まれてしほす。暇い込んだり、目に入ったり、□に入っ 
たりしないよラごを意ください。万一、吸い込んだり、目に入った 
り、□に入った場含には、速やかに医師にご相談くださし、。 

♦ 使用済みのランプは、自治体で定め5れた条例、もしくは規則に 
従って廃棄してください。 

♦ 光源ランプは専用の VLT - HC 目1日 LP をご使用ください。他のラン 
プを使巧されると故障の原因となることがあ0ます。 

别ランプモードを「低」にした場合の時間（「標準」にした場合の時間 
は短くなります)。 

•》2ランプモードを「低」にした場合の時間（「標準」にした場合の時間 
は2000時間）。 


ランプ交換のしかた 


1本体を裏返す 



参製品び動かないよラに安定させてか5作業してください。 


2ランプカノ く一止めネジ ( a ) をプラスドライノ く一で回して 
ゆるめ、ランプカバーを本体から取りはずす 



3|ランプ目日 X の固定ネジ3本 ( b ) をプラスドライバーで回 
してゆるめる 



4取っ手を引をあげる 
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5 取っ手を持って、ランプを本体から抜さ出す 



ランプ目日 X を本体か5抜き出す際は、ゆっくりと行ってくださ 
し、。電球部び破裂している場合は急に抜き出しますとガラス片び 
飛び散るおそれびあります。 

取り出した光源ランプに水などをかけたり、おテさまの手の届く 
ところや燃えやすい物の近くに置かないでください。やけどやけ 
びの原因となりまず。 


新しいランプの取っ手を持って、本体の穴の形状にラン 
プ形状の方向を含わせて、ランプを奥にあたるまで差し 
込む 



7取っ手を収納部に押し込む 



取っ手び確実に□ックされていることを確認してください。 


8固定ネジ3本 ( b ) をプラスドライバーで回してしっかり 
と締める 



9ランプカバーを本体に差し込み、ランプカバー止めネジ 
( a ) をプラスドライバーで回してしっかりと締める 



ランプカバーびはずれていると P 日 WER インジケーターび赤と緑 
で点滅し、電源び入0ません。 


ランプほ用時間をリセットする 

| joi 電源プラグをコンセントに接続する 


[ ill 本体操作パネルの◄、►ボタン、および電源ボタン(じ)） 
を同時に押す 

電源ボタン (&) 



COMPUTER KEYSTONE VIDEO 


<1 


enter! I 


> 卜 VIDEO / ►ボタン 


MENU 


V 


♦ 3 つのボタンび同時に巧されない場合 J 」 セツトされないことび 
おります。 

♦正しくリセツトされた場合、 STATUS インジケーターび赤色に2 
回点滅します。点滅したことを確認してくださし、。 

♦ ランプ使用時間び3000時間ぷを超えていた場合、ランプを交換し 
てち使用時間をリセツトするまでは、光源ランプを点灯させるこ 
とはでをません。 

♦ ランプを交換をしていないとさは使巧時間を U セツトしないでく 
ださい。 

《ランプモードを「低」にした場合の時間（「標準」にした場合の時間 
は2000時間）。 


その他 光源ランプを交換ずる 
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巧障かなとおつた s 


修理を依頼される前に、次のことをお調べになってください。それでち不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜い 
てから、兰菱電機修理窓口 •ご相談窓口にご連絡ください。 


映像が映！5ない 


現象 


確認/処置 


電源が入5ない 


参インジケーターの点灯のしかたを確認する。 


POWER 

STATUS 

処置 

□ 

消打 

□ 

ミ 肖な 

• 電源コードを本機に接続する。 

• 電源プラグをコンセントに接続する。 


□ 

ミ 肖曰 

• 吸気□、排気口をふさいでいる物があれば取り除を、政下の 
操作を行ってください。 

1. 電源プラグをコンセントか 5 损く。 

2. 本体が;令めているのを確認する。 

3. 電源プラグをコンセントに接続する。 

4. 電源ボタンを押す。 

ホ点口 

□ご ネ- 

オ レンジ点滅 

• 吸気 □、 扫廣□をふさいでいる物があれば取り除く。 

• 暖房の吹き出しげ、排気□にかからないよラにする。 

• フイルターカバーを取り付けている場合は、フイルターが巧れ 
ていないか確認する。 

^フイルターの手入れをする (3 1 ぺージ参照)。 

□二-丑:- 

綜点苗 

• STATUS インジケーターの緑点減げ消えてから、電源ボタン 
を押す。 

• フアンの動作中に電源プラグをコンセントから抜くと、次に電源プラグを 
コンセントに接続したとき、約1分間点灯できなくなる場合びあります。 

• 光源ランプを消灯したあと、約 1 分間は再点灯できません。 

• 数回電源ボタンを押す。 


来 

ホ点口 

• 光源ランプを交換する。（光源ランプの寿命に達しています。） 


□ 

ミ 肖な 

• 裏面のランプカバーを取り付ける。 

来二な 

ホ/緑点滅 

来 

点灯 

または 

n 、か 

• 電源プラグをコンセントから损き、販売店または兰菱電機較里 
窓口 -ご相談窓□にご相談ください。 


点滅 



映像び映5ない 



参 


映像び突然消える 


r 入力信号がありません」 


が表示される 



レンズキャップをはずす。 

ランプ点口に1分程度かかる場含びあります。 

まれにランプ点灯に失敗することびあります。数分たってか5もラー度点灯させてくださし、。 

電源プラグをコンセントに接続すると、フアンび回転し電源ボタンび動作しないときびあります。これは 
前回の使用時に冷却び不完全な状態で終了されたためです。フアンび停止してか5電源ボタンを押して、 
わラー度点灯させてください。 

ランプカバーび閉まっているか確認してくださいに3ページ参照)。 

オプション^ニユーの SCART 入力の設定を「日 FF」 にしてください。 

が部機器と接続しているケーブルび断線していないか確認してください。 

延長ケーブルを使用している場合は、付属のケーブルと差し誓えて正常に映像び表示されていることを確認 
してください。正割こ映像び表示される場合は、延長ケーブルと RG 巨信号増幅器を含わせて使用してください。 
接続している映像機器の取扱説明書の接続方法を確認してください。 

暇気口、排気口びふさびれているときになることびあります。 

(このとき STATUS インジケーターはオレンジ点滅しています） 
^暇気江排気口をふさいでいる物を取り除いてから政下の操作を行う。 

1 . 吸、排気フアンび止まるまで待つ （STATUS インジケーターび消灯するまで待つ)。 

2. 電源プラグをコンセントか5抜く。 

3. 約1日分ほど待つ。 

4. 電源プラグをコンセントに接続する。 

己.電源ボタンを入れる。 

STATUS インジケーターび赤く点丹しているときは、ランプ交換の表示です。光源ランプを交換してください。 

接続した機器の電源を入れる。または、接続した機器び故障していないか確認する。 

が部機器の信号び出力されているか確認する。（特にノー トタイプのコンピユータの場合） 

外部機器と接続しているケーブルび断線していないか確認する。 

外部機器と接続している端子び正しい端テに接続されているか確認する。 

接続した機器の入力び正しく選ばれているか確認する。 

RG 巨接続時に延長ケーブルを使用している場合は、付属のケーブルと差し誓えて正常に映像び表示されて 
いることを確認してください。正常に映像が表示される場合は、延長ケーブルと RG 日信号増幅器を含わせ 
て使用してください。 
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ランプ交換のあとで、む下の症状が出たときは、まず、次のことをお調べください。 


現を 

確認/処置 

電源が入6ない 

♦ 裏面のランプカバーをさちんと取り付ける。 

♦ ランプ使用時間を U セツトする (33 ページ参照)。 

STATUS インジケーターが点滅する 

♦ ランプ使用時間を U セツトする (33 ページ参照)。 


映像がおかしい 


現象 

確認/処置 

映像がゆれる 
画面位置がおかしい 

♦ 外部機器と接続しているケーブルび断線しかかっていないか確認する。 

♦ 外部機器と接続ケーブルのプラグを接続端テの奧までしっかりと接続する。 

♦ AUT 日 P 日 SITI 日 N ボタンを押す。 

♦ コンピュータの種類によっては、まれに規格がの信号び出力される場合びあるので信号設定メニューで 
調整するた8ページ参照)。 

映像がひずむ 

♦ 本機と投写面び直角になるよラに調整する （1] ページ参照)。 

映像が暗い 

♦ 画質方ニューのブライトの調整をするた色ページ参照)。 

♦ ランプを交換する (32 ページ参照)。 

映像がぼやける 

♦ フォーカスを合わせる。 （1 目、20ページ参照） ♦ レンズをきれいに拭く。 

♦ リモコンので、または►ボタンを押してち5つををなくす。 

♦ 画質メニューのブライトおよびコントラストの調整をする (2 目ページ参照)。 

♦ 本機と投写面び直角になるよラに調整する （1] ぺージ参照)。 

映像に光る点が見える 
映像に黒い点が見える 

♦ DLP ® プ□ジェクター特有の現象です。故障ではありません。 

(一部、常時点灯または常時不点灯の画素び存在する場合びありますび、故障ではあ0ません。 

目9.目9〇/〇政上は有効な画素数です。） 

映像に細かい稿模様 
が見える 

♦ スク U — ンとの干渉によるもので、故障ではありません。スクリーンを交換するか本機のフォーカスを 
かしず5してみてください。 

映像が乱れる 

♦ 外部機器との接続ケーブルのプラグを接続端テの奥までしっかりと接続する。 

♦ 妨害電波を発信している機器か5遠ざける。 

♦ 入力信号によっては、台形補正を巧ラと画像び正常に表おされない場合びあ0ますび、故障ではありま 
せん。この場合は、台形補正量び少なくなるよラに再調整してご使巧ください。 

色含いがおかしい 

♦ 信号設定^ニューの C 日 MPUTER 入力の設定び正しく設定されているか確認する (2 已ページ参照)。 

♦ が部機器と接続しているケーブルび断線していないか確認する。 

コンピュータの動画部分 
だけが表示でさない 

♦ コンピュータの問題です。コンピュータ^-力一にお問いをわせください。 

映像がにじむ 

♦ 台形補正を使用すると、映儘によっては画儘や文字びにじんで見えることびあります。 

このよラな場合、台お補正を使用せずにお使いください。 


その他 


現を 

確認/処置 

排気□か5温風が出る 

♦ 本機内部を;令却して出てくる温風です。熱く感じることびありますび故障ではありません。 

メニュー設定がでさない 

♦ ノイズなどの影響で、本機内部のマイコンび誤動作していることびあります。 

^一度電源プラグをコンセントから抜さ、1日分攻上たってからもラー度電源プラグをコンセントに接続する。 

画面上に r 温度異常！！」 

が表示(点滅)がされる 

♦ 周辺温度び高くなると表示されます。高温状態び続くと、光源ランプび消えます。 
^周辺温度び高くなる原因を取〇除<。 

♦ 暇気口、排気口をふさいでいると表示されることびあります。その状態を続けると光源ランプび消えます。 
^聴気口、排気口をふさいでいるものを取り除く。 

( S ) マークが表示される 

♦ 動作しない操作を行ったとさに表示されます。故障ではあ0ません。 

U モコンび効かない • 

効さに < い 

♦ 電池び消属してないか確認する。 

♦ リモコン受光部に直射日光や堂光灯などの光び直接当たっていないか確認する （10 ぺージ参照)。 

♦ リモコンの操作範囲からかれていないか確認する （1 日ページ参照）。 

本体操作パネルのボタン 
(電源ボタンを除く）が 
はた5かない。 

♦ オプションメニユーのパスワード n ック機能で「キー操作」び設定されてます。 
^設定を解除するに目ぺージ参照)。 

異音がずる 

♦ カラーホイールび高速回転しているため、まれに金属音びすることびありますび故障ではあ0ません。 


その他 故障かなと思った日 


3已 


































ラ行 

ランプ カバー . 

ランプ時間（低モード換算) 

ランプの交換 . 

ランプモード . 

1」モコン受光部 . 


A 

ASPE 巳 T ボタン . 白、18 

AUTO POSITION ボタン . 8、白、21 

AV メモ U —. 27 

AV MEMORY ボタン . 日、27 

B 

己 RIGHTNESS ボタン . 9 

日 rilliant 巳 olor ™. 23 

C 

COLOR TEMP ボタン..… ... 9 

COMPUTER IN/COMPONENT VIDEO IN 端子 

. 8.19 

COMPUTER ボタン . 8、9、20、 33 


ブライト . 23、 2 目 

分周比 . 2曰、28 

別売品 . 37 

マ行 

メニュー位置 . 24 

メニュー設定のしかた . 23 


投写角度の調整 ....... 

投写距離 . 

ハ行 

パスワード n ック… 

バックカラー . 

反転表示 . 

ビデオ機器との接続 
ピントの調整 . 


□ 

DVD プレーヤーとの接続 . 14. 15 

E 

ENTER ボタン . 8、白、23 

G 

GAMMA ボタン . 白 

H 

HDMI IN 端テ . 8、 ] 曰、] 9 

K 

KEYSTONE ボタン. . . .. 8、12 

M 

MENU ボタン . 8、白、23 

P 

P 日 WER インジケーター 


. 8、16、20、34、39 

S 

SERIAL 端テ . 8 

SHARPNESS ボタン . 白 

STATUS インジケーター 

8、1目、20、32、33、34、39、4日 
S - VIDE 0 IN 端テ . 14 

T 

TR に GER 出力.. ..13. 24 

TFHGGER 端テ . 8、13 

V 

VIDEO ボタン . 8、白、 ] 目、33 

VIDEO IN 端テ . 8、14 


. 40 

の、2目 
33、2色 
の、2目 

. 23 

. 24 

. 24 

. 24 


. 23 

. 2 

の、27 
巧、28 
巧、28 

. 24 

33、2色 
.] 白 


巧、28 
23、2色 

. 37 

. 2已 

. 2已 

. 24 

. 23 

. 19 

...14 

. 14 

. 14 

. 1已 

.] 巳 

. 38 

. 24 


…..… IL CONTRAST ボタン . 白 

COMPUTER IN/COMPONENT VIDEO IN 端子に二 D-Sub 1已ピン) 


PIN No. 

仕様 

PIN No. 

化様 

1 

R(RED)/Pr/Cr 

白 

DDC 已 V 

2 

G(GREEN)/Y 

10 

GND 

3 

B(BLUE)/Pb/Cb 

11 

GND 

4 

GND 

12 

DDC Data 

已 

GND 

13 

HD 

巨 

GND 

14 

VD 

7 

GND 

]已 

DDC Clock 

8 

GND 




索引 


ア行 

アフターサービス ... 

色合い. .... 

色温胃 . 

色の濃さ ..... 

映儘ポジション……... . 

オートパワーオフ . 

オートパワーオン…… . 

オプションメニュ ー.. 

力行 

画質メニュー . 

乾電池を入れる . 

ガンマモード..…. ... 

クランプ位置 . 

クランプ幅 . 

言語選お . 

つントラス!- . 

コンピュータとの接続 . 

サ行 

上部巧びり捕正 ... 

シャープネス . 

仕様 . 

日モ拙おが > 三ュー . 

信ち政たメニ：!一 . 

信号判別 . 

スク U - ンサイズ ... 

接続 

コンピュータ . 

八イビジョンデジタルチューナー 

ビデオ機器 . 

DVD プレーヤー . 

DVI - D 端テ付さ映像機器 . 

H 日 Ml 端テ付き映儘機器 . 

接続でさる信号の種類 . 

設置メニュー . 

夕行 

台形補正 ... 

端子について 


SERIAL 端子 (8 ピン) 


PIN No. 

ち 称 

I/O 

1 

TXD 

入力 

2 

- 

- 

3 

- 

- 

4 

GND 

- 

已 

- 

- 

曰 

- 

- 

7 

RXD 

出力 

8 

- 

- 


HDMI 端子 


PIN No. 

仕様 

PIN No. 

化様 

PIN No. 

化様 

1 

TMDS Data2+ 

8 

TMDS Data02 Shield 

15 

SCL 

呂 

TMDS Data 吕 + Shield 

白 

TMDS DataO- 

16 

SDA 

3 

TMDS Da は 2- 

10 

TMDS Clock+ 

17 

DDC Ground 

4 

TMDS Data 1 + 

11 

TMDS Clock Shield 

18 

+ 巳 V Power 

已 

TMDS Data 1 +Shield 

12 

TMDS Clock - 

1 白 

Hot Rug Detect 

6 

TMDS Datal- 

13 

- 


7 

TMDS DataO+ 

14 

- 


2 4 2 4 0 

3 2 3 2 1 

I I I I cd 


3 


2 


9 4 4 4 0P 
2 2 2 12 




6 
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仕様 


(仕様および外観は改良のため予告無く変更することびあります。予めご了をください。） 


形式 

LVP - HC ] 100 

表のち式 

DLP ® (単板 DMD ) 

光学ち式 

時分割色分離•合成ち式 

表示素子 

サイズ 

日.目2形 DMDX ] (枚)、アスぺクト比]目;9 

画素数 

921’日日0画素 (1 28日 X 720 )X ] 枚 

巧写レンズ 

焦点距離 

f =2 吕〜 27.6 mnn 

F 値 

F 2.4 〜 F 2 .日 

光源 

高圧水銀ランプ 200 W 

画面サイズ(巧写距離） 

最ル40お〜最大275あ股写距離1 .3-1 Om ) 

表示可能 
解像度 

コンピュータ信号入力時 

最大入力解像度： 1280 X 1 024ドット(圧縮表ホ） 

パネル表示解像度：1 280 X 720 ドット 

ビデオ信号入力時 

表示可旨則言号; NTSC 、4.43 N 下吕 C、PA し SECAM 、 PAL - N 、 PAL - M 、 PAL-GO 
NTSC 水平解像度:目 OOTV 本 ( S 端子入力時） 

コンポーネントビデオ信号入力時 

表示可能信号:480し48日 P ， 已7日し曰7目 P ， 720 P , 1日8日 i 
パネル表示解像度：128日 X 720 ドット 

コンピュータ 

入出力 

コンピュータ入力 

映像入力 

ミニ D - Sub 1已ピン ( RG 目または Y / Pb / Pr または Y / Cb / Cr 信号対応)、1系統 
- RG 目:0.7 Vp-p 7己 Q /1. OVp-p 7己0(同期負極'性） 

• Y ; 1 . OVp-p 7己0(同期負極性） 

- P 己 Pr / CbCr ; 0.7 Vp-p 7已〇 
- HD ; TTL レベル(負または正極性） 

- VD : TTL レベル(負または正極性） 

HDMI 入出力 

HDMI 入力 

映像入力 

HDMI 、 1系統 

ビデオ 

入出力 

ビデオ入力 

映像入力 

RCA 端子、1系統 

- l . OVp-p 7已0(同期負極性） 

S 端子、1系統 

• Y :1. OVp-p 7已0(同期負極性） 

- C : 0.28日 Vp-p 7已 n (バースト信号） 

コンポーネント 
ビデオ入力 

映像入力 

RCA 端テ X 3( Y 、 Cb / Pb 、 Cr / Pr )、] 系統 
- Y ;1.0 Vp-p 7己0(同期負極性） 

- P 巨 Pr / C 巨 Cr : 0.7 Vp-p 7己 Q 

制御入出力/その他 

SERIAL 

8ピン、 RS -232 C 準拠:1系統、プ□ジェクター本体制御用 

TRIGGER 

3.5 mm ステレオミニジャック：1系統、1 2 V 最大2日日 mA 

使用温度(使用湿度） 

使用温度範囲：巳〜3巳 °C (使用湿度範囲： 30〜90%) 

電源 

AC 100 V . 己0/目日 Hz 

消費電力 

2.日 A 280 W (スタンバイ時 8 W :参考値） 

がおサ法 

W (幅) 3] 日 mm X H (高さ)1日日 mm x D 饌行き)24己 mm ※本体突起部含まず 

質量 

3.0 kg 


ill 


「 JISC 目1日日 0-3- 2適合品」 

: JIS C 目10日 0-3-2 適合品とは、日本工業規格 r 電磁両立性一第 3- 2部：限度値一高調波電流発生限度値 （1 相当たりの入力 
電流が2日 A 政下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適をして設計-製造した製品です。 


%巨 R -1、 BR - HC 目0日 JS はセツトでご使用ください。 
単独では天井へ取0付け5れません。 


別 7 C 品 


光源ランプ 

(あ名 VLT - HC 910 LP ) 

高天井用ポール 

(あ名 BR -1 P ) 

天井用取付金具ベース 

(あ名 BR -1 'リ 

天井用取付けアダプター 

(あ名 BR - HC 白00 JS 《') 

シネマフイルター 

服名 CF 1) 
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仕様(つづを) 


木つ 


本つ 


本つ 


木つ 


本つ 


本つ 


ホつ 


♦ 本機の最大解儘度は] 28日 X 72日ドットです。これ ULL の解像度の場をは、本来の解像度は得5れません。 

♦ SYNC ON G 対応の信号は、映像び緑っぽくなることびあります(このとさ、詳細設定メニューのクランプ位置またはクランプ幅を調整してください)。 

♦ SYNC 日 N G 対応の信号は、画面び少し揺れることびあります。 

♦ 表に載っていない解撒度と周波数のときは接続するコンピュータの解像度を変更することにより、対応できる觸憬度と周波数に変更できる場合びあります。 
♦ 1日8日 i は八イビジョン信号を表します。 

♦ 八イビジョン信号を表示しているとさ、インターレス信号の構造上、画質び劣化します。 

♦ 4線 ( R 、 G 、 巨、 CS *) 出力機器および48日し已7目し48日 P 、 已7目 P の已線 ( R 、 G 、 巨、 H 、 V ) 出力機器について本機は対応していません。 

♦ 本磯は当社製ビジュアルセンター VC -2 日日]および RG 巨デコーダ D -2001 には対応していません。 

♦ TV 目日と TV 己日はそれぞれ48日 i と已7釘と等価です。 VIDE 日 IN 端テあるいは S - VIDE 日 IN 端テか5入力された場合、信号表示は TV 色日ある 
し、は TV 已日となります。コンポーネント端テまたは COMPUTER IN/COMPONENT VIDEO IN 端モか5入力された場含、信号表示は48日 i 
あるいは已7釘となります。 

^Composite Sync 


接続でさる信号の種類 


信号表示 

解像度 
(H X V) 

水平周波数 
(kHz) 

垂直周波数 
(Hz) 

通常表示 n 
(H X V) 

リアル表示 
(水平 X 垂直） 

TV 6 日, 480 i (525 i ) 

- 

1己.73 

59.94 

]280 X 720 

- 

TV 巳日,日7卸 (62 即 

- 

1己.日3 

已0.00 

1280 X 720 

- 

1日卵 i 日日 （11 2团目日） 

- 

33.7 已 

色0.00 

]280 X 720 

- 

] 日8日 i 日日 （11 2团巳日） 

- 

28.13 

巳0.00 

]280 X 720 

- 

1日8日 i 日日 a (112 日 i 已日） 

- 

31. 2已 

巳0.00 

]280 X 720 

- 

48日 P (己2已 P ) 

- 

31.47 

已目.目4 

]280 X 720 

- 

已7巨 P (目2巳 P ) 

- 

31. 2已 

巳0.00 

]280 X 720 

- 

720 p 60 (7 日日 P 目日） 

- 

4己.00 

色0.00 

]280 X 720 

- 

720 p 50 (7 日日 P 巳日） 

- 

37.已〇 

巳0.00 

]280 X 720 

- 

PC 白8 

色 40 X 400 

24.82 

已日 .42 

1 152 X 720 

巨 40 X 400 

CGA 70 

色 40 X 400 

31.47 

70.0白 

1 152 X 720 

巨 40 X 400 

VGA 60 

640 X 480 

31.47 

59.94 

960 X 720 

巨 40 X 480 

VGA 72 

色 40 X 480 

37.86 

72.81 

9色 0 X 720 

巨 40 X 480 

VGA 7 已 

640 X 480 

37.已〇 

7己.00 

960 X 720 

640 X 480 

VGA 8 巳 

色 40 X 480 

43.27 

85.01 

9色 0 X 720 

巨 40 X 480 

SVGA 巳巨 

800 X 600 

3己.16 

已巨 .2 已 

白色 0 X 720 

800 X 600 

SVGA 色0 

800 X 600 

37.88 

色0.32 

吕色 0 X 720 

800 X 600 

SVGA 72 

800 X 600 

48.08 

72.1 白 

白色 0 X 720 

800 X 600 

SVGA 7 已 

800 X 600 

46.88 

7已 .00 

9色 0 X 720 

800 X 600 

SVGA 8 己 

800 x 600 

已3.己7 

8己.06 

白色 0 X 720 

800 x 600 

XGA 60 

1024 X 768 

48.36 

色0.00 

曰色 0 X 720 

- 

XGA 70 

1024 X 768 

曰日.48 

70.07 

白色 0 X 720 

- 

XGA 7 巳 

1024 X 768 

色0.02 

7己.03 

9色 0 X 720 

- 

XGA 8 已 

1024 X 768 

色 S . 己8 

8己.00 

白色 0 X 720 

- 

MAC 13 

色 40 X 480 

3已 .00 

色白.色7 

9色 0 X 720 

640 X 480 

MAC 16 

832 X 624 

49.72 

7斗.已已 

白色 0 X 720 

800 X 600 

MAC 19 

1024 X 768 

色日.24 

7已 .02 

9色 0 X 720 

- 

HP 7 己 

1024 X 768 

色2.吕4 

74.92 

白色 0 X 720 

- 

SXGA 色0 

1280 X 1024 

色0.02 

色3.吕8 

900 X 720 

- 


*1: オプション^ニューの画角び 「 AUT 日」でかつ、画質メニューのスクリーンサイズび「1&9」に設定されているとき。 
*2: HDMI IN 端子対応 
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本機には、内部の状態を知 5 せるインジケーターが 2 つあります。インジケーターの点なのしかたで、どのような状 
態かを知ることがで定ます。次のことをお調べになって、それでち不具合びあるとさは使用を中止し、お、ず電源プラ 
グをコンセントか日巧いて、 E 菱電機修理窓□•ご相談センターにご連結ください。 

正常時 


異常時 


POWER 

STATUS 

状態 

処置 

な 

緑点な 

または 

来 

赤点口 

□ 二来 

オレンジ点滅 

本機内部び高温になっている 
-吸気□または排気□をふさいでいる。 

-暖房の吹出し□など高温になる場所で使用している。 

-ふさいでいる物をとる。 

-設置場所を変える。 

来 

赤点な 

□ ご-な 
緑点滅 

保護回路げはた 5 いている 
または 

ランプび異常 

- STATUS インジケーターの緑点減び消え 
てから電源ボタンを巧す 
上記の操作を数回行ってを、光源ランプ 
び点灯しないとをは、光源ランプを交換して 
<ださい。光源ランプのご購入は、お買い 
上げの販売店または兰菱電機修理窓□-ご相 
談窓□にご依頼ください。 

な 

緑点な 

朱 

赤点口 

水ご-な 
赤/緑点滅 

ランプ交換表示觸算約 22 已日時間使巧-電源び「入」のとき） 

光源ランプを交換してください。 

光源ランプのご購入は、お買い上げの販売店 
または兰菱電機修理窓□-ご相談窓□にご依 
頼ください。 

□ご ♦ 

赤点滅 

ランプ交換表示{通算約 22 已日時間* 1 使巧-電源び「切」のとき） 

ホ点口 

ランプ交換表示(通算約3000時間*1が使用） 

ホご-な 

ホ/緑点お 

□ 

消な 

ランプカバーび開いている 

ランプカバーを閉じる。 

W 

点な 

または 

口ご-な 

点滅 

故障 

電源プラグをコンセントか 5 巧き、お買い上 
げの販売店または兰菱電機修理窓□-ご相談 
窓□にご相談ください。 


《1 

《2 


ランプモードを「低」にした場合の時間 （ 「標準」にした場合の時間は短くなります） 
ランプモードを「低」にした場合の時間 （ 「標準」にした場合の時間は約2000時間） 


POWER 

STATUS 

状態 

備考 

ホ 

赤点口 

□ 

消灯 

電源スタンバイ状態 


□ご-な 
緑点滅 

クー U ング中 

電源「入」の操作はでさません。 

-な 

緑点口 

□二 な 

緑点滅 

ランプスタンバイ状態 

電源「切」の操作はでさません。 

な 

緑点口 

電源「入」頒寓時） 



インジケーターの見かた 


その他 


インジケ—夕—の見かた 
仕様 
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巧証と アフターサービス 


■保話書(別添付） 

•保証書は、必ず r お買上げ曰-販売店名」などの記入を 
お確かめのラえ、販売店か日お受け取りください。 
内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 

-保証期間- 

お買上げ曰か51年間です 
但し、ランプは1年じ1内で己00時間まで 


• ランプ使用時間の確認方法 

スタンバイ状態で、▲、▼ボタンを巧しなび日、電 
源ボタン （0) を巧したとき、 STATUS インジケー 
夕一び約已秒間、 緑色に点灯すれば、ランプ使用時間 
は已00時間じ(内です(ランプ使用中は点灯しません)。 
参 光源ランプを交換されるとをは 

光源ランプは専用の VLT - HC 910 LP をご使用くださ 
し、。他のランプを使巧された場合、製品の保証を受け 
b れないことびあります。 

■補修用性能部品の最低保有期間 

参当社は、プ□ジェクターの補修巧性能部品を、製造な 
切り後最低8年間保有しています。 

参性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 
な部品です。 

参 DMD 、 カラーホイールなどの光学部品、およびを却 
ファンは寿命部品です。長時間業務用途に使う場合は 
修理-交換び必要になります。このような場合はお買 
上げの販売店かお近くの「吉菱電機修理窓口 -ご相談 
窓口」にご相談ください。 

■ご不明な点や修理に関ずるご相談は 

•お買上げの販売店かお近くの「吉菱電機修理窓口 •ご 
相談窓口」にご相談ください。 

■修理を依頼されるときは 

◎「故障かなと思った5 J の手順にしたびって、 
お調べ < ださい。 

•なお、不具合びあるときは、電源を切ったあと、必ず 
電源プラグを巧いてか日、お買い上げの販売店にご連 
絡 < ださい。 

◎保証期間中は 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 
保証書の規定にしたびって、販売店び修理させていた 
ださます。 

◎保註期間が過ざているときは 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望により修理 
させていたださます。 

◎修理料金は 

技術料十部品代 (+ 出張料)などで構成されています。 


◎ご連結いただきたい内容 


1. 

品 名 

=菱01_ド®プ □ジ王クター 

2. 

お 名 

LVP - HC 1 100 

3. 

お買上げ曰 

年月日 

4. 

故障の状況 

(できるだけ具体的に） 

5. 

ご住所 

(付近の目印などち） 

6. 

お名前-電話番号-訪問蒂望曰 


兰菱電機修理窓 □ • ご相談窓□のご案内 

(家電品） 


I 修理*取扱いの ご相談は I 

* まずお買上げの販売店へ ] 

圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓 


お居や贈答品などでお買上げの販売店へ 
ご依頼でさない場合は 



お問合わせ窓口におけるお客さまの個人情報 
のお取り扱いについて 

=菱電機株式食社は、お客さまからご提供いたださました 
個人情報を、下記のよラにお取り扱いします。 

1 . お問合わせに依頼ルすこだいた修理-保守-工事、およ 
び製品のお取り扱いに関連してお客さまよりご提供いた 
だいた個人情報は、本目的ならびに製品品質やサービス 
品質の改善-製品情報のお知らせに利用します。 

2. 上記利用目的のために、お問含わせ(ご依頼)内容の記録 
を残すことがあります。 

3. あらかじめお客さまからご了解をいただいている場合 
および下記の場合を除さ、当社 L 义 H の第王者に個人情報 
を提供-開示することはありません。 

©上記利用目的のために、当社グループ会社-協力尝社 
などに業務委託する場合。 

感法令等の定める規定に基づく場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました 
窓口にご連絡ください。 
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修埋窓口 電話受付： 3日己曰24時間 


北海道•ま化地区 


化お道全域、宮城県 

東曰本フ□ントセンター 
フ リーダイヤル 
通常電話番号(携帯電話対応） 
FAX 

インターネット 


東京都世田谷区池尻 3-1 曰-3 

函0120 -56-8634 

(03) 3424-1111 
(03) 3424-1115 
http://www.melsc.co.jp 


青森 （017) 773-8381 

青森献字野木字野尻 37- 184 

八戸 （0178) 28-8544 

"戸市大字長苗假下亀子谷地 6-8 

盛岡 （019) 637-7454 

盛岡巿あ場I3地割 30-1 1 

水お （0197) 25-4511 

與州巿水；尺区卸町 2-3 

が田 （018) 865-4471 

が田巿八橋兰和町 19-3 日 

横手 （0182) 32-1785 

横手巿卸町 3-2 

大館（0186) 42-2781 

大館市餅田 2-5-44 


山 


お （023) 624-0018 

山形市大野目 2-1-21 

岡 （0235) 24-6161 

鶴岡市上畑町己-4 

郡山 （024) 959-6543 

郡山市喜义田の卸 1-76-1 

会津 （0242) 27-4426 

尝津若松市天寧寺町 3-7 

原町 （0244) 24-2842 

南相馬市原町区搭井町]-173 

いわき （0246) 26-1822 

いわさ市ル島町]-2-2 


鶴 


関西•東海•北陸 


四国地区 


関東•甲信越地区 


東京都、神奈川県、千票県、茨城県、埼玉県、 
栃木県、群馬県、山梨県、長野県 颁田地区除く)、 
新漏県、静岡県 


東曰本フ□ントセンター 

フ リーダイヤル 

通常電話番号(携帯電話対応） 

FAX 

インターネット 


東京都世田谷区池尻 3-10-3 

画0120 -56-8634 

(03) 3424-1111 
(03) 3424-1115 
http://www.melsc.co.jp 


大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県、京都府、 
滋賀県、愛知県、兰重県、岐阜県、 

長野県 鄕田地区)、 石川県、富山県、福井県、 
広島県、山□県、島根県、鳥取県、岡山県、 
香川県、徳島県、高知県、愛媛県 


西日本フ□ントセンター 

フ U - ダイヤル 

通甫電話を号(携帯電話巧応) 

FAX 

インターネット 


大販市化医大淀中]-4-13 

函0120 -56-8634 

(06) 6454-3901 
(06) 6454-3900 
http://www.melsc.co.jp 


九州地区 


福岡県、佐賀県 

西日本フ□ントセンター 

フリーダイヤル 

通常電話番号(携帯電話対応） 

FAX 

インターネット 


大阪市化区大淀中 1-4-13 

函0120 -56-8634 

(06) 6454-3901 
(06) 6454-3900 
http://www.melsc.co.jp 


長崎 （095) 834-1116 

長崎市丸尾町 4-4 

佐世保 （0956) 30-7740 

佐世保市木原町1已已 -] 

熊本 （096) 380-0211 

熊本市石原 ]-10-3 己 

八代 （0965) 33-5173 

八代市緑柏]3-1 

大分 （097) 558-8803 

大分市向原西 1-8-1 


宮崎 （0985) 56-4900 

宜崎市大字ホ江字飛江田1巳 0-1 

延岡 （0982) 21-3540 

延岡市槪領町2己-巳 

鹿児島 （099) 260-2421 

鹿お島市卸本町 7-17 

沖縄 （098) 898-3333 

宜野湾市大山 7-12-1 


ご相談窓 □ 


当社家電品の購入-取扱い方法-その他ご不明な点は 

兰菱電機お客さま相談センター 

干1巳 4-000] ま京都世田谷区池尻 3-10-3 


受付時間365日24時間 



■ を国どこか日でちおかけいただけるフ U - コール 

ほ 0120 -139-365 (無料） 


いつをサンキュー36己曰 


■ 通常電話番号(携帯電話巧応） 
■ FAX 


(03) 3414-9655 
(03) 3413-4049 


■ ご相談対応 平日 9 :日〇〜] 9 : 0日 

±-日.祝 9 :日〇〜 17 : 0日 
上記がの時間は受付のみ巧能です。 


この製品に関する言羊釉 at 青ま民や応用巧!!などを、 WWW サーバでもご提供していまず。 
[ www . MitsubishiElectric . co . jp / projector / index.html 


参所在地、電話番号などについては変更になることがありまずので、あ6かじめご了承願います。 


A 4 -PJK 0 巨 A 


その化 保証とアフタ I ヴ I ビス 
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• ご購入店などをメモしておさますとあとで役にたちます。 
購入年月曰 
購入店名（住所） 


電話番号 

この DLP® プ□ジェクターの形名は LVP-HC1 100です。 


愛情点検 

、 

A た体一、、化田爪十日厶け占ぃた/ 熱、湿気、ホコ1」などの影響や、使用の度合いによ D 部品び劣化し、 

■たすし1巧 ffl り J 柄口 1ん1、、す巧なで: U / 故障したり、時口ま安全性を損なって事故につながることもあります。 

り 

\_ 


このような 
症状は 
ありませんか 

• 電源コード、電源プラグが異常に熱い。 

• コゲくさい臭いわ可る。 

• 製品に触れるとビ U ビリと電気を感じる。 

• 電源スイッチを入れてち映像がでなし、。 

• 映像げ乱れたり、画面び異常にかけたりする。 
♦その他の異常•故障がある。 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のた 
め、コンセントから電 
源プラグをはずして、 

必ず販売店にご相談 
ください。 

ノ 


DLP ® プ□ジ I クターの補修用性能部品の最低保ち期間は、製造巧切りを8年です。 


本製品は J - Moss(J 旧 C 0950 電気-電モ機器の特定の化学物質の含有表示ち法)に基づくグ U —ンマークを 
表示しています。 

特定の化学物質(鈴、水銀、カド S ウム、六価クロム、 PB 目、 PBDE ) の含有についての情報を公開しています。 
詳細は、 Web サイト http :// www . MitsubishiElecl ; ric . co . jp/prajector をご覧ください。 

A 王菱電機株式会社 

PRINTED IN JAPAN 京都製作所〒61 7-8 已巳〇京都府長岡京巿馬場図巧1ま化 871 D 423 A 9 


















